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BRAM-STAL® Edmund Olejnik   41-407 Imielin, ul.Rzemieślnicza 12, tel./fax: 032 223 97 86, 032 225 68 29  
www.bram-stal.pl  biuro@bram-stal.pl
NIP: 646-230-63-63, Konto: BS Tychy  25 84350004 0000 0002 4439  0002

ZAMÓWIENIE:  DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
numer

data

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ul. .....................................................................................  nr ....................

                                          .........................................................................

tel. ...............................................    NIP :  .................................................

zamawiający:

nazwa firmy / imię nazwisko

 kod pocztowy                                miejscowość

miejsce 
dostawy/ 
montażu

czytelny podpis zamawiającego podpis przyjmującego

®

-demontaż starych drzwi

-utylizacja starych drzwi

-powiększenie otworu

-wykuwanie progu

-zalewanie progu

-brak prądu        .. wody

-obróbka murarska

- spawanie

KOSZT ZAMÓWIENIA

wpłacono 
zaliczkę w 
wysokości :

wnêtrze

zewnêtrze

LW

LZ

PW

PZ

otwieranie drzwi

z podatkiem 
VAT :

BRAM-STAL wykona zamówienie według wyżej 
wymienionej specyfikacji Zamawiającego w terminie 
nie dłuższym niż ......... dni. Klient zobowiązany jest 
odebrać przedmiot zamówienia i uiścić jego koszt.  
Montaż obejmuje osadzenie drzwi w istniejącym otworze 
na kołkach rozporowych oraz jej regulacje, bez obróbek 
murarskich i demontażu poprzednich drzwi.

odbiór własny/bez montażu
dostawa / bez montażu
dostawa oraz montaż

* -pozycje takie jak w bramie standardowej  -dołącz rysunek z umiejscowieniem, wymiarami, kierunkiem otwierania itd.  

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE
OGRODZENIA POSESYJNE I SYSTEMOWE
GARAŻE, METALOPLASTYKA, AUTOMATYKA
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B R A M Y  G A R A Ż O W E  I  P R Z E M Y S Ł O W E ,  O G R O D Z E N I A  P O S E S YJ N E  I  S Y S T E M O W E ,  G A R A Ż E ,  M E TA L O P L A S T Y K A ,  A U T O M AT Y K A
®

JTS/N- drzwi jednoskrzydłowe trapezowe przeznaczone do pomieszczeń 
gospodarczych, pokryte są blachą trapezową, ocynkowaną i powlekaną. 
Dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji nadają się do zamknięcia pomieszczeń 
warsztatowych, piwnic oraz jako dodatkowe drzwi do garażu. 

poszycie z powlekanej blachy trapezowanej 0,5mm ■
ocynkowana ościeźnica dla JTS/N z profilu zamk. 4x4/5x4 cm ■

poprzeczne wzmocnienia z profilowanej blachy 1 mm ■
zamek patentowy ■

JPN- płaskie drzwi jednoskrzydłowe pokryte są blachą ocynkowaną lub 
dodatkowo malowane proszkowo. Posiadają solidną, mocną wewnętrzną 
konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia ciągów komunikacyjnych jako 
estetyczne oraz solidne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dla pomieszczeń 
publicznych, warsztatowych i przemysłowych. Na indywidualne zamówienia 
wykonywane są także w różnych warian-tach konstrukcyjnych min. jako 
wzmocnione drzwi magazynowe.

poszycie z blachy 0,75 do 1 mm ■
ościeżnica dla JPN z profilu zamk. 50 x 40 mm ■

wewnętrzne poprzeczne wzmocnienia z ceownika 40 x 20 x 2 ■
wypełnienie to prasowana wełna mineralna 40 mm ■

JTW- drzwi jednoskrzydłowe trapezowe podwieszane pokryte są blachą 
trapezową, ocynkowaną i powlekaną. Posiadają solidną, mocną wewnętrzną 
konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia ciągów komunikacyjnych jako 
estetyczne oraz solidne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dla pomieszczeń 
publicznych, warsztatowych i przemysłowych. Na indywidualne zamówienia 
wykonywane są także w różnych wariantach konstrukcyjnych min. jako 
wzmocnione drzwi magazynowe.

poszycie z powlekanej blachy trapezowanej 0,5mm ■
ocynkowana ościeźnica dla JTW z profilu zamk. 4x4/5x4 cm ■

poprzeczne wzmocnienia z profilowanej blachy 1 mm ■
zamek patentowy ■

JJT- drzwi jednoskrzydłowe transformatorowe/żaluzyjne pokryte są 
stałą żaluzją z blachy profilowanej, ocynkowanej . Posiadają solidną, mocną 
wewnętrzną konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia trafostacji oraz 
wszystkich pomieszczeń które wymagają intesywnej wentylacji. 
Na indywidualne zamówienia wykonywane są także w różnych wariantach 
konstrukcyjnych.

poszycie z profilowanej blachy 1mm ■
ocynkowana ościeźnica JTT z profila zamk. 4x4/5x4 cm ■

zamek patentowy ■
■ w- montaż drzwi w otworze
■ za- montaż drzwi za otworem
■ na- montaż drzwi na otworze
■ L- odległość od ściany bocznej lewej
■ P- odległość od ściany bocznej prawej
■ KW- kratki wentylacyjne sztancowane w blacie bramy
■ AZ- brama ażurowa trapezowany blat posiada wysztancowane prześwity
■ AK- krata uchylna dla garaży podziemnych z profili z blachy stalowej
■ P- przeszklenia szklanymi świetlikami (300mm x 60mm), pionowe
■ Pol- przeszklenia z tafli szkła poliwęglanowego Pol  
■ L2- okno prostokątne, szklane z gumową uszczelką (605 x 295), poziome, 
■ RAL- poszycie bramy w kolorze RAL
■ DREW -poszycie bramy z blachy drewnopodobnej 
■ OC ocieplenie styropianem o grub. 3 cm, 
pokrytym białym lub brązowym panelem boazeryjnym PCV
■ Z- dodatkowy zamek
■ ZA- zamek atestowany
■ SZ- samozamykacz


