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ogólne warunki sprzedaży

spis treści

Cennik obowiązuje od 01.11.2010 r. Niniejszy cennik anuluje poprzednie cenniki.
Wszystkie ceny podane w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto, do cen należy doliczyć obowiązujące stawki podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cennik zawiera ceny które są sugerowanymi cenami detalicznymi, firma BRAM-STAL stałym odbiorcom oferuje atrakcyjne upusty.
Ceny elementów dodatkowych określają wartość dodatku wyłącznie z wyrobem podstawowym.
BRAM-STAL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian cen poszczególnych wyrobów, jak i ich konstrukcji oraz użytych materiałów (wprowadzane zmiany służą 
ulepszeniu wyrobów i przedłużeniu możliwości ich użytkowania). 
Rysunki i zdjęcia zamieszczone w cenniku, mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego oferowanych wyrobów.

Szczegóły gwarancji zawarte są w warunkach ujętych w kartach gwarancyjnych.
Wyroby innych producentów, których jesteśmy sprzedawcą objęte są odrębnymi gwarancjami.

Zamówienia i ich korekty oraz wszelkie ustalenia dotyczące kupna-sprzedaży, bezwzględnie należy składać i potwierdzać w formie pisemnej, na odpowiednich 
formularzach. Interpretacja sposobu wyliczania wartości usług i poroduktów z niniejszego cennika należy wyłacznie do firmy Bram-stal.

Wszelkie Państwa problemy i zapytania prosimy zgłaszać do naszego Biura Obsługi Klienta: tel: 32 223 97 86, 32 225 68 29, biuro@bram-stal.pl, www.bram-stal.pl

 cennik obowiązuje od dnia:  01. 11. 2010
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B       – szerokość otworu
b        – szerokość węgarków
H       – wysokość otworu 
Hn     – wysokość nadproża 
Hn+n – wysokość nadproża w bramie
             z napędem elektr.
W      – głębokość wbudowania

Maksymalna powierzchnia bramy garażowej uchylnej wynosi 9 m2.   B x H = max. 9 m2. montaż w otworze: 
B       – max. 450 cm
b        – min.0 cm
H       – max. 300 cm
Hn     – min. 0 cm
Hn+n – min. 3 cm (dla ramy 80x40,  min.1 cm)
W      – od160 do 240 cm (do uzgodnienia)

montaż za otworem: 
B       – max. 450 cm 
b        – min. 5 cm
H       – max. 300 cm
Hn     – min. 5 cm 
Hn+n – min. 9 cm
W      – od160 do 240 cm (do uzgodnienia)

dla montażu od wewnątrz otworu(*) dla montażu w otworze(**)

■ brama z kratą uchylną
- do garaży podziemnych 

 ■ brama ażurowa 
- do garaży podziemnych

U-AZU-AK

Najbardziej typową konstrukcją bramy garażowej jest brama uchylna typ US z blachy trapezowanej. Standardowe wyposażenie bramy uchylnej US obejmuje: 
konstrukcje bramy uchylnej o poszyciu trapezowym pionowym, poziome szyny jezdne wraz z odbojnikami gumowymi, zamek z dwupunktowym ryglowaniem wraz z 
klamką zewnętrzną i wewnętrzną, linkę do obsługi ręcznej. Standardowo oferujemy kolor poszycia biały (RAL 9010) lub ciemny brąz (BTX 6701). Konstrukcja bram 
uchylnych składa się z profilowanej ramy (60x40x2) ocynkowanej ogniowo (275 g/m2), a dla bram dużych rama jest z profila zamkniętego 80x40x2. Dla nadania 
odpowiedniej sztywności i stabilności bramie, poszycie ma trapezowy kształt i wykonane jest z blachy stalowej trapezowanej o grubości 0,5 mm, ocynkowanej 
ogniowo i powlekanej poliestrem. Szerokość i wysokość trapezu dostosowana jest do konkretnego rozmiaru bramy. Poszycie bramy usztywnione jest specjalnie 
profilowanymi, poprzecznymi wzmocnieniami z blachy stalowej o grubości 1 mm. Indywidualnie dobrane sprężyny (wytrzymałość sprężyn 10 000 cykli) idealnie 
równoważą skrzydło bramy, tak że brama uchyla się bardzo lekko i swobodnie oraz nie opada samoczynnie nawet podczas niepełnego jej otwarcia. System 
prowadzenia to rolki jezdne w bezpiecznej szynie. Brama otwierana ręcznie wyposażona w linkę i klamke dwustronną. Standardowo montowany jest zamek z 
dwupunktowym ryglowaniem. Ramę (ościeżnice) można zamontować zarówno w świetle otworu jak i za otworem garażu. W przypadku montażu w świetle otworu 
tracimy 16 cm szer. i 18 cm wys. w przypadku montażu za otworem tracimy 7 cm szer. i 12 cm wys. światła wjazdu. Wysokość progu w standardzie wynosi 4 cm 
(kątownik). Każda brama przygotowana jest do współpracy z napędem elektrycznym. Waga bramy to 9 kg/m2.. Brama posiada wąsy do kotwienia ościeżnicy (ilość 
wąsów uzależniona jest od wymiaru bramy). Zestaw jest wyposażony także w inne elementy montażowe ■ Brama uchylna objęta jest 10-letnią gwarancją ■

Poza standardowym wykonaniem oferujemy Państwu także:
■ poszycie bramy w kolorze RAL ■ poszycie bramy z blachy drewnopodobnej DREW ■ drzwi w bramie uchylnej DD niedotyczy bram szerszych niż 2,7 lub wyższych niż 2,4m
■ ocieplenie OC styropianem o grub. 3 cm, pokrytym białym panelem boazeryjnym PCV ■ przeszklenia szklanymi świetlikami P ■ przeszklenia z tafli szkła 
poliwęglanowego Pol  ■ kratki wentylacyjne KW sztancowane w blacie bramy ■ krata uchylna U-AK dla garaży podziemnych wykonana z profili z blachy stalowej 
■ brama ażurowa U-AZ, gdzie trapezowany blat  posiada wysztancowane prześwity; (obie te bramy zapewniają doskonałą cyrkulacje powietrza oraz ochrone podziemnych 
garaży) ■ napęd do otwierania bramy ■ dodatkowy zamek Z  ■ dodatkowy zamek atestowany ZA ■ dodatkowy rygiel RD, RG

OZNACZENIA – symbole bram garażowych, drzwi i garaży          
TYP RODZAJ WYMIAROWANIA WARTOŚCI

U –brama uchylna US –standardowa US3, itp
UN –na wymiar szerokość  x  wysokość bramy

D –brama  dwuskrzydłowa
DTN –trapezowa, na wymiar szerokość  x  wysokość bramy

DPN –o poszyciu płaskim, na wymiar szerokość  x  wysokość bramy
DTW –trapezowe, podwieszane na wymiar szerokość  x  wysokość

DTT –transformatorowe na wymiar szerokość  x  wysokość

J -drzwi jednoskrzydłowe
JTS –trapezowe ,standardowe JTS3, itp
JTN –trapezowe,  na wymiar szerokość  x  wysokość

JPN -o poszyciu płaskim na wymiar szerokość  x  wysokość
JTW –trapezowe, podwieszane na wymiar szerokość  x  wysokość

JTT –transformatorowe na wymiar szerokość  x  wysokość

G - garaże

GSP - standardowy, powlekany GSP1, itp
GSO - standardowy, ocynkowany GSO1, itp

GNP - na wymiar, powlekany szerokość  x  wysokość x głębokość
GNO - na wymiar, ocynkowany szerokość  x  wysokość x głębokość

i tak np. US4  oznacza bramę garażową uchylną standardową ( szer. 230 ÷ 242 x wys.208÷214 cm)

POMIAR I MONTAŻ BRAMY UCHYLNEJ

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE
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GARAŻE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE WYKONANE NA WYMIAR – TYP UN, kolor biały RAL 9010 lub ciemny brąz BTX 6701, patrz tebela kolorów A/ str. 30
szer./wysok.(min i max)  do 210 cm do 220 cm do 240 cm do 260 cm do 280 cm do 300 cm

do 250 cm 855 982 1086 1214 1445 1664
do 260 cm 982 1016 1145 1305 1573 1755
do 280 cm 1064 1110 1248 1410 1755 1894
do 300 cm 1177 1237 1409 1686 1883 2092
do 320 cm 1295 1364 1514 1803 2022
do 350 cm 1445 1653 1814 2011
do 400 cm 1814 1954 2149

    Brama mniejsza od 5m2  w cenie 855- zł
do 450 cm 2149 2301

Bramy wykonane są z blachy powlekanej poliestrem, konstr. ocynkowana (dla bramy powyż. 8 m2 lub 3 m szerokości - profil czarny)

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE STANDARDOWE - TYP US, kolor biały RAL 9010 lub ciemny brąz BTX 6701, patrz tebela kolorów A/ str. 30 

szer./wysok.(min i max) 190*/196** 196*/202** 202*/208** 208*/214** 214*/220**
230* / 242** US1 - 748 US2  - 808 US3  - 808 US4  - 808 US5  - 843
242* / 254** US6 - 808 US7  - 808 US8  - 843 US9  - 867 US10  - 867
254* / 266** US11 - 901 US12  - 901 US13  - 926 US14  - 936 US15  - 982
266* / 278** US16 - 936 US17  - 982 US18  - 982 US19  - 1016 US20  - 1065

UWAGA !  Zamawiając brame pamiętaj że w poniższych tabelach rzeczywisty/realizowany wymiar bramy to wartości podane wytłuszczonym drukiem** które są 
rzeczywistym zewnętrznym wymiarem ościeżnicy bramy i tak przy montażu w otworze (uwzględniając luz montażowy) światło otworu powinno być szersze o 3 
cm, a wyższe o 2 cm od zamówionej bramy. Mniejsze wartości (*) podane w tabeli to wewnętrzny wymiar ościeżnicy istotny przy montażu za otworem. Światło otworu 
powinno być równe lub większe niż wartości z (*), uwzględniając także ewentualne późniejsze obróbki tynkarskie otworu.

■ brama uchylna standardowa ■ brama z drzwiami
- drzwi mogą być z obu stron bramy 
- otwierane tylko na zewnątrz

■ brama z przeszkleniem
  szklanymi  świetlikami P 
- wzór/układ/ilość okienek 
  wg  życzenia 

■ brama z przeszkleniem z tafli
  szkła poliwęglanowego Pol 
- tafla przeszklenia tylko w pionie

US+PolUS+PUS+DDUS

garaż standard. - profil zamknięty 60 x 40 x 2 mm
graże duże - profil zamknięty 80 x 40 x 2 mm

brama garażowa uchylna ■
poszycie z blachy trapezowanej o grubości 0,5 mm ■

blacha ocynkowana lub powlekana poliestrm (biała lub brąz)■
konstrukcja z profila zamkniętego 60 x 40 x 2 mm ■

cynkowane całe elementy konstrukcji (po zespawaniu) ■
poprzeczne wzmocnienia z kątownika 40 x 40 x 3 mm ■

dach ze spadem do tyłu garażu ■
 garaż waży od ok. 230 kg ■dodatkowo oferujemy:  

■ boczne drzwi ■ dodatkowe zamki i rygle 
■ różne konstrukje dachu (dwuspadowy, spad boczny) ■ ocieplenie 
■ garaże  podwójne i szeregowe 
■ przeszklenia  ■ napęd do otwierania bramy 

GSO lub GSP

GARAŻE STANDARDOWE –TYP GSO I GSP, kolor biały RAL 9010 lub ciemny brąz BTX 6701, patrz tebela kolorów A/ str. 30
WYMIARY ( szerokość/wysokość/głębokość ) SYMBOL OCYNKOWANY SYMBOL POWLEKANY

300cm/220cm/500cm GSO1 3199 GSP1 4013
350cm/230cm/600cm GSO2 4269 GSP2 4922
500cm/230cm/500cm GSO3 6409 GSP3 7223
350cm/300cm/650cm GSO4 6099 GSP4 7062

Garaże wykonane są z blachy ocynkowanej lub powlekanej poliestrem w kolorach BTX 6701 (brąz) i RAL 9010 (biały), konstrukcja  ocynkowana.

GARAŻE NIESTANDARDOWE- TYP GNO I GNP   cena 1m2 garażu na wymiar (cała pow. ścian i dachu), kolor j.w.
 Łączna powierzchnia garażu (cała pow. ścian i dachu) GNO -ocynk GNP -powlekany

do 60 m2 70,- 80,-
do 70 m2 80,- 91,-
do 80 m2 91,- 106,-

do 100 m2 96,- 118,-
powyżej 100 m2 134,- 150,-

Garaże przeznaczone są dla samochodów osobowych jak i mikrobusów (do wys. 2,70m). 
Jest opierzony- co poprawia estetykę, a także zabezpieczony przed nieproszonym 
gościem wzmocnioną konstrukcją. Brama garażowa uchylna (wykonana przez naszą 
firmę) umożliwia maksymalne wykorzystanie szerokości i wysokości wjazdu do garażu. 
Elementy konstrukcji nośnej (ściany, dach i brama  garażu) skręcane są ze sobą śrubami 
niewidocznymi na zewnątrz. Blaszane poszycie połączone jest z konstrukcją nośną 
nitami aluminiowymi o średnicy 4 mm i dodatkowo nitami stalowymi o średnicy 6 mm. 
Dach jest  łączony z konstrukcją wkrętami z gumową podkładką - co zabezpiecza przed 
przeciekaniem. Garaż jest łatwy do samodzielnego montażu. Przygotowanie podłoża 
i montaż wg instrukcji montażu.

uwaga !

CAŁA KONSTRUKCJA GARAŻU JEST 

OCYNKOWANA OGNIOWO !
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BRAMY GARAŻOWE DWUSKRZYDŁOWE TRAPEZOWE WYKONANE NA WYMIAR- TYP DTN, kolor biały RAL 9010 lub ciemny brąz BTX 6701, patrz tebela kolorów A/ str. 30

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
do 210 cm do 220 cm do 250 cm do 300 cm do 350 cm do 400 cm

do 250 cm 845 899 1091 1589 2194 2504
do 280 cm 1022 1068 1214 1782 2456 2803
do 300 cm 1091 1145 1300 1905 2629 3007
do 320 cm 1423 1492 1695 2033 2803 3205
do 350 cm 1557 1926 2194 2632 3066 3504
do 400 cm 2028 2290 2440 2862 3499 4007
do 450 cm 2365 2478 2814 3381 3943 4505
do 500 cm 2627 2755 3130 3756 4382 5008

Bramy dwuskrzydłowe wykonane są z blachy powlekanej poliestrem, konstrukcja ocynkowana
Uwaga! Bramy dwuskrzydłowe mniejsze od 5m2 w cenie 845,- zł / z poza cennika 300 zł/m2

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TRAPEZOWE STANDARD – TYP JTS, kolor biały RAL 9010 lub ciemny brąz BTX 6701, patrz tebela kolorów A/ str. 30    

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
80 cm 90 cm 100 cm

210 cm JTS1- 488 JTS2 -552 JTS3 -578
Cena 1m2 drzwi skrzydłowych na wymiar -typ JTN - 295

Drzwi wykonane są z blachy powlekanej poliestrem, konstrukcja ocynkowana. Drzwi mniejsze niż 1,4 m2  w cenie 413,-

JPN i DPN- płaskie drzwi jedno i dwuskrzydłowe pokryte są blachą 
ocynkowaną lub dodatkowo malowane proszkowo. Posiadają solidną, 
mocną wewnętrzną konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia ciągów 
komunikacyjnych jako estetyczne oraz solidne drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne dla pomieszczeń publicznych, warsztatowych i przemysłowych. 
Na indywidualne zamówienia wykonywane są także w różnych warian-tach 
konstrukcyjnych min. jako wzmocnione drzwi magazynowe.

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O POSZYCIU PŁASKIM - TYP JPN
w wersji ocynkowanej (szer. maks. 1,2 m, wys. maks. 3 m) 342,-/m2

w wersji malowanej  (szer. maks. 1,2 m, wys. maks. 3 m) 407,-/m2

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA O POSZYCIU PŁASKIM - TYP DPN
w wersji ocynkowanej ( szer. maks. 2,3 m, wys. maks. 3 m) 385,-/m2

w wersji malowanej  ( szer. maks. 2,3 m, wys. maks. 3 m) 439,-/m2

poszycie z blachy 0,75 do 1 mm ■
ościeżnica dla JPN i DPN z profila zamk. 50 x 40 mm ■

wewnętrzne poprzeczne wzmocnienia z ceownika 40 x 20 x 2 mm ■
wypełnienie to prasowana wełna mineralna 40 mm ■

poszycie z powlekanej blachy trapezowanej 0,5 mm ■
ocynkowana ościeźnica dla JTS/N z profila zamk. 4x4/5x4 cm ■

ocynkowana ościeźnica dla DTN z profila zamk. 4x4/6x4/8x4 cm ■
poprzeczne wzmocnienia z profilowanej blachy 1 mm ■

zamek patentowy ■dodatkowo oferujemy:  
■ ocieplenie styropianem 20 mm  ■ przeszklenia i świetliki  ■ kratki 
wentylacyjne  ■ dodatkowe zamki, rygle, zamki atestowane  ■ 
nadbudowy  ■ asymetryczne skrzydła  
■ dodatkowe drzwi w bramach  ■ dowolny kolor z palety RAL  

dodatkowo oferujemy:  
■ przeszklenia L2  ■ kratki wentylacyjne ■ dodatkowe zamki i rygle, 
zamki atestowane ■  asymetryczne skrzydła 
■ dowolny kolor z palety RAL ■ dzwignia antypaniczna
Uwaga ! W JPN i DPN nie można wykonać dodatkowych drzwi !

DPNJPN

DTNJTS

L2

JTS/N- drzwi jednoskrzydłowe trapezowe przeznaczone do pomie-
szczeń gospodarczych, pokryte są blachą trapezową, ocynkowaną i 
powlekaną. Dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji nadają się do zamknięcia 
pomieszczeń warsztatowych, piwnic oraz jako dodatkowe drzwi do garażu.  
DTN- bramy dwuskrzydłowe trapezowe mają zastosowanie jako bramy 
garażowe lub wielkogabarytowe bramy min. do hal produkcyjnych i 
warsztatów. Na indywidualne zamówienia wykonywane są także w różnych 
wariantach konstrukcyjnych min. jako podwieszane bramy przesuwne.

napędy do bram uchylnych i segmentowych
SPIDO SMILO siłownik do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych do 7m2  (2 piloty SM2, radioodbiornik SMXIS, centrala) 967,21
SPIDO FLOR siłownik do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych do 7m2  (2 piloty FLO 2R, radioodbiornik SMXI, centrala) 967,22
SPIDER 6100 FLO siłownik do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych do 10m2  (2 piloty FLO 2, radioodbiornik FLO na płycie centrali) 1565,58
SPIDER 6100 SMILO siłownik do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych do 10m2  (2 piloty SM 2, radioodbiornik SMX2, centrala) 1639,34
SM2 pilot dwu-kanałowy SMILO 49,18
SM4 pilot cztero-kanałowy SMILO 61,48
FLO2 pilot dwu-kanałowy FLO 106,56
FLO4 pilot cztero-kanałowy FLO 114,75
RA-U element awaryjnego rozsprzęglenia napędu z zewnątrz w bramie uchylnej 85,-
RA-S element awaryjnego rozsprzęglenia napędu z zewnątrz w bramie segmentowej 135,-
SPA21 przedłużenie szyny jezdnej napędu, przy bramach uchylnych powyżej 2,60 m wysokości, przy bramie segmentowej powyżej 2,40 m wysokości 139,34/mb
BF fotokomórka BF 155,74/kpl.

drzwi jedno i dwuskrzydłowe o wymiarach mniejszych niż 1,4 m2 w cenie 480,-(ocynk); 560,-(malowane)

DRZWI JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWE
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Drzwi jedno i dwuskrzydłowe trapezowe podwieszane JTW i DTW 
pokryte są blachą trapezową, ocynkowaną i powlekaną. Posiadają 
solidną, mocną wewnętrzną konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia 
ciągów komunikacyjnych jako estetyczne oraz solidne drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne dla pomieszczeń publicznych, warsztatowych i przemysłowych. 
Na indywidualne zamówienia wykonywane są także w różnych wariantach 
konstrukcyjnych min. jako wzmocnione drzwi magazynowe.

poszycie z powlekanej blachy trapezowanej 0,5mm ■
ocynkowana ościeźnica dla JTW z profila zamk. 4x4/5x4 cm ■

ocynkowana ościeźnica dla DTW z profila zamk. 4x4/6x4/8x4 cm ■
poprzeczne wzmocnienia z profilowanej blachy 1 mm ■

zamek patentowy ■dodatkowo oferujemy:  
 ■ ocieplenie styropianem od 20 do 80 mm  ■ przeszklenia i świetliki  
■ kratki wentylacyjne  ■ dodatkowe zamki, rygle, zamki atestowane  
■ nadbudowy  ■ asymetryczne skrzydła  
■ dodatkowe drzwi w bramach  ■ dowolny kolor z palety RAL  

DTWJTW

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PODWIESZANE TRAPEZOWANE - TYP JTW
w wersji ocynkowanej 342,-/m2

w wersji malowanej 407,-/m2

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PODWIESZANA TRAPEZOWANA - TYP DTW
w wersji ocynkowanej 385,-/m2

w wersji malowanej 439,-/m2

DODATKI

dodatki do bram uchylnych, dwuskrzydłowych, drzwi jednoskrzydłowych i garaży
wybrane kolory dostępne za dopłatą 10%  (dla bram garażowych uchylnych, skrzydłowych, drzwi i garaży) patrz tebela kolorów C/ str. 30 

DD Drzwi wejściowe w bramie uchylnej US/UN (szerokość światła-przejścia 75 cm) 539,- zł
DD Drzwi wejściowe w bramie dwuskrzydłowej tylko dla DT (szerokość światła-przejścia 75 cm) 437,- zł
DD Drzwi wejściowe w ścianie garażu (szerokość światła-przejścia 75 cm) 437,- zł

RD, RG Dodatkowy rygiel dolny lub/i  górny 24,- zł
Z Dodatkowy zamek w bramie 70,- zł

ZA Zamek atestowany 90,- zł
SZ Samozamykacz skrzydła bramy JTS, JPN, JTN, DTN, DPN, DD, JTT, DTT 265,- zł

Skobel dla kłódki 16,- zł
Dzwignia antypaniczna, jednopunktowa z ryglem bocznym 750,- zł
Dzwignia antypaniczna, dwupunktowa z ryglem górnym i dolnym 1050,- zł
Stopki do bramy dwuskrzydłowej 30,- zł/kompl.

OC Ocieplenie białe bramy 62-m2  garażu 57-/m2    ; ocieplenie brązowe bramy 70-m2  garażu 65-/m2

P Przeszklenie (tylko dla U, JT , DT, JTT, DTT) owalne, szklane z gumową uszczelką (300mm x 60mm), pionowe 32,- zł/szt.
POL Przeszklenie (tylko dla U, JT , DT, JTT, DTT) płytą poliwęglanową (dymna, mleczna, przeźroczysta), pionowe, 257,- zł/ m2

L2 Przeszklenie (tylko dla JP, DP, JTT, DTT) prostokątne, szklane z gumową uszczelką (605mm x 295mm), poziome, 209,-zł/szt.
KW Kratka wentylacyjna (sztancowana w blacie bramy lub w drzwiach) tylko dla U, JT , DT 31,- zł/szt.
AZ Dopłata za wypełnienie ażurowe 65,- zł /m2

AK Dopłata za wypełnienie ażurowe-kratowe 65,- zł /m2

DREW Dopłata za blachę drewnopodobną: cienmny orzech E05 (można stosować tylko wewnątrz pomieszczeń), mahoń, złoty dąb, patrz tebela kolorów B/ str. 30 90,- zł /m2

RAL Dopłata za kolor (wg RAL) 80,- zł /m2

PL Przygotowanie bramy do współpracy z napędem bezpłatne
DACH2 Dopłata za dach dwuspadowy garażu standardowego 15% wartości garażu

Lakierowanie ramy w kolorze RAL 30 % wartości
Cynkowanie ramy w bramie uchylnej 15 % wartości
Dodatkowa zabudowa górna, boczna 118,- zł /m2

Montaż bramy garażowej /drzwi 20 % wartości 
Montaż garażu 10 % wartości 
Transport 2,-/km

Drzwi jedno i dwuskrzydłowe transformatorowe/żaluzyjne JTT i DTT 
pokryte są stałą żaluzją z blachy profilowanej, ocynkowanej . Posiadają 
solidną, mocną wewnętrzną konstrukcje nośną. Nadają się do zamknięcia 
trafostacji oraz wszystkich pomieszczeń które wymagają intesywnej 
wentylacji. 
Na indywidualne zamówienia wykonywane są także w różnych wariantach 
konstrukcyjnych.

poszycie z profilowanej blachy 1mm ■
ocynkowana ościeźnica JTT z profila zamk. 4x4/5x4 cm ■

ocynkowana ościeźnica dla DTT z profila zamk. 4x4/6x4/8x4 cm ■
zamek patentowy ■

dodatkowo oferujemy:  
 ■ ocieplenie styropianem 20 mm  ■ przeszklenia i świetliki  
■ dodatkowe zamki, rygle, zamki atestowane  ■ nadbudowy  
■ asymetryczne skrzydła   ■ dowolny kolor z palety RAL  

13a

13b

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TRANSFORMATOROWE - TYP JTT
w wersji ocynkowanej 480,-/m2

w wersji malowanej 580,-/m2

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA TRANSFORMATOROWA - TYP DTT
w wersji ocynkowanej 480,-/m2

w wersji malowanej 580,-/m2

DTTJTT

ŻALUZJA/ KRATA
w wersji ocynkowanej 430,-/m2

w wersji malowanej 510,-/m2

dodatkowa siatka zabezpieczająca (przeciw gryzoniom) -150/m2

 

drzwi jedno i dwuskrzydłowe o wymiarach mniejszych niż 1,4 m2 w cenie 480,-(ocynk); 560,-(malowane)

drzwi jedno i dwuskrzydłowe o wymiarach mniejszych niż 1,4 m2 
w cenie 672,-(ocynk); 812,-(malowane)
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Z TŁOCZENIEM POZIOMYM 
WĄSKIM        

Z TŁOCZENIEM W 
KASETONY

Z TŁOCZENIEM POZIOMYM 
SZEROKIM            

BEZ PRZETŁOCZEŃ

Z TŁOCZENIEM 
V-profilowanym

B2RC

B2RCS

B2RA

B2RAS

B2RS

B2RSS

B2RFS

B2RM

Bramy garażowe segmentowe/sekcyjne rozróżniamy wg:
■ Wzoru tłoczenia sekcji  
 poziome wąskie, kasetonowe, szerokie lub bez przetłoczeń 
 ■ Wymiarów
A) określone wymiary standardowe
B) bramy na wymiar
■ Zewnętrznego koloru pancerza bramy
A) kolory podstawowe: biały (zbliżony do RAL 9016)
    lub brąz (zbliżony do RAL 8014)
B)  wybrane kolory standardowe ral (patrz tabela D str. 30)
C) dekory drewna podstawowe
D) dekory drewna standardowe
E) dekory premium - renolity (ceny na telefon)
F) inne kolory (lakierowane)
■ Systemu prowadzenia
A) wał ze sprężynami skrętnymi ocynkowanymi dla B2R_, B2R_T
B) dla bram B2R_ E  zestaw sprężyn naciągowych

Budowa bramy segmentowej:
Pancerz bramy
■sekcje o wysokościach 500, 610 mm
■ściany sekcji zbudowane są z blach stalowych o grubości 0,5 mm, ocynkowanych 
  ogniowo i powlekanych  poliestrem
■sekcje wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm
■waga wynosi ok.14 kg/m2

System prowadzenia:
■ konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
■ wał ze sprężynami skrętnymi ocynkowanymi dla
   B2R_, B2R_ T, a dla bram B2R_ E  zestaw sprężyn naciągowych
■ brama otwierana ręcznie wyposażona w linkę (pow. 2m)
   i uchwyt dwustronny
■ prowadzenie NP normalne

Zabezpieczenia: rygiel ręczny

Dodatki:
■ bramy STANDARDOWE B2R_ E i B2R_ T - to produkty standardowe bez 
możliwości instalowania dodatków, opcjonalny zamek umiejscowiony tylko po 
lewej stronie bramy (patrząc od zewnątrz)
■ dla pozostałych bram typu B2R_ zamek lewy/prawy z klamką, zabezpieczenia 
w przypadku pęknięcia sprężyn, drzwi serwisowe w bramie, okna, zabudowa 
górna i boczna ■ drzwi boczne DBRC

Uwaga 
■ Produkt nie jest wyposażony w elelmenty montażu do podłoża. ■ Nie zaleca 
się montażu bramy w ciemnych kolorach w miejscach silnie nasłonecznionych. 
Może to prowadzić do odkształceń pancerza bramy, co jest procesem naturalnym 
wynikającym z właściwości materiału.
■ Powyżej szerokości bramy 4750mm stosowany jest profil usztywniający typu Ω 
profil ten w przypadku prowadzenia LHR zajmuje w świetle przejazdu 60mm  
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faktura woodgrain

faktura woodgrain

faktura woodgrain

faktura gładka

faktura gładka

faktura gładka

faktura gładka

faktura gładka

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
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RÓŻNE TŁOCZENIA SEKCJI BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH

R10

R10

D2R

D2R

D2R

D2R

DBR

DBR

DBR

DBR

DBR

■ R10: okna owalne zatrzaskowe, 580x265 mm, w czarnej ramce
■ D2R: drzwi w bramie
■ DBR: drzwi boczne

D2R
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Z TŁOCZENIEM POZIOMYM WĄSKIM

segmentowe bramy garażowe typ B2RC /  B2RCS na wymiar - kolor biały RAL 9016 lub ciemny brąz RAL 8014, patrz tebela kolorów A/ str. 30 
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2170 2220 2270 2330 2390 2440 2490 2550 2680 2720 2770 2830 2880 2940
2125 2230 2260 2350 2400 2460 2510 2570 2690 2770 2880 2940 3010 3050 3110
2250 2340 2380 2470 2540 2590 2650 2700 2830 2910 2970 3030 3090 3150 3280
2375 2420 2470 2550 2580 2640 2700 2760 2900 2970 3040 3290 3350 3480 3540
2500 2520 2580 2640 2700 2780 2850 2910 3050 3130 3190 3530 3600 3660 3730
2625 2820 2890 2950 3050 3130 3200 3270 3340 3490 3550 3620 3690 3770 3840
2750 2940 3010 3090 3190 3260 3340 3410 3560 3630 3710 3780 3870 3940 4010
2875 3180 3290 3360 3440 3510 3670 3740 3820 3890 3980 4060 4130
3000 3270 3390 3460 3540 3620 3780 3860 3930 4010 4100 4180 4250

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3100 3170 3230 3280 3350 3520 3570 3690 3760 3830 3890 3940 4170 4250 4310
2125 3160 3230 3300 3420 3500 3700 3760 3820 3880 3940 4020 4070 4300 4380 4440
2250 3350 3420 3470 3610 3710 3760 3820 3880 3950 4010 4090 4140 4520 4610 4670
2375 3620 3700 3760 3830 3930 3990 4050 4120 4190 4240 4320 4410 4930 5030 5100
2500 3810 3900 3960 4030 4120 4180 4240 4320 4400 4460 4550 4620 5240 5340 5410

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RC  /  B2RCS - wybrane kolory standardowe, patrz tebela kolorów D/ str. 30
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2330 2390 2440 2510 2580 2630 2690 2760 2900 2940 3000 3070 3120 3190
2125 2400 2440 2530 2590 2660 2720 2780 2910 3000 3120 3180 3260 3310 3380
2250 2520 2570 2660 2740 2800 2870 2930 3060 3150 3220 3290 3360 3430 3560
2375 2610 2670 2760 2790 2860 2930 3000 3150 3230 3310 3560 3630 3770 3840
2500 2720 2790 2860 2930 3010 3090 3160 3310 3400 3470 3820 3900 3970 4050
2625 3030 3110 3180 3290 3380 3460 3530 3610 3770 3840 3920 4000 4090 4170
2750 3160 3240 3330 3440 3520 3610 3690 3850 3930 4020 4100 4200 4280 4360
2875 3430 3550 3630 3720 3800 3970 4050 4140 4220 4320 4410 4490
3000 3530 3660 3740 3830 3920 4090 4180 4260 4360 4460 4550 4630

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3360 3440 3500 3560 3640 3820 3870 4000 4080 4150 4220 4280 4520 4600 4670
2125 3440 3510 3590 3720 3810 4010 4080 4150 4220 4280 4370 4430 4670 4750 4820
2250 3640 3720 3780 3930 4030 4090 4160 4230 4310 4370 4460 4520 4910 5010 5080
2375 3930 4020 4080 4160 4270 4340 4410 4490 4570 4620 4710 4810 5340 5450 5530
2500 4130 4230 4300 4380 4480 4550 4620 4710 4800 4870 4960 5040 5670 5780 5860

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

standardowe B2RC-E i B2RCS-E
 biały RAL 9010, brąz RAL 8014

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 1890 1940 1990 2080 2240
2125 1960 2000 2050 2140 2310
2250 2060 2120 2160 2250 2430
2375 2130 2150 2200 2300 2480

standardowe B2RC-E złoty dąb, orzech
standardowe B2RCS-E złoty dąb, orzech, mahoń

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 2230 2290 2350 2450 2640
2125 2310 2360 2420 2530 2730
2250 2430 2500 2550 2660 2870
2375 2510 2540 2600 2710 2930

segmentowe bramy garażowe standardowe B2RC-T / B2RCS-T kolor biały RAL 9016, brąz RAL 8014

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
2000 2010 2060 2110 2200 2370 2500 2600 2860 2960 3260 3390 3690 3810
2125 2080 2120 2170 2270 2450 2660 2750 2920 3090 3380 3480 3800 3920
2250 2180 2250 2290 2390 2570 2730 2900 3070 3280 3430 3540 4000 4130
2375 2250 2280 2330 2440 2630 - - - - - - - -

standardowe B2RC-T złoty dąb, orzech, B2RCS-T złoty dąb, orzech, mahoń

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
2000 2310 2370 2430 2530 2730 2880 2990 3390 3400 3750 3900 4240 4380
2125 2390 2440 2500 2610 2820 3060 3160 3480 3550 3890 4000 4370 4510
2250 2510 2590 2630 2750 2960 3140 3340 3540 3770 3940 4070 4600 4750
2375 2590 2620 2680 2810 3020 - - - - - - - -

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RC dekory: złoty dąb, orzech / B2RCS dekory: złoty dąb, orzech, mahoń , patrz tebela kolorów E/ str. 30
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2560 2620 2680 2750 2820 2880 2940 3010 3160 3210 3270 3340 3400 3470
2125 2630 2670 2770 2830 2900 2960 3030 3170 3270 3400 3470 3550 3600 3670
2250 2760 2810 2910 3000 3060 3130 3190 3340 3430 3500 3580 3650 3720 3870
2375 2860 2910 3010 3040 3120 3190 3260 3420 3500 3590 3880 3950 4110 4180
2500 2970 3040 3120 3190 3280 3360 3430 3600 3690 3760 4170 4250 4320 4400
2625 3330 3410 3480 3600 3690 3780 3860 3940 4120 4190 4270 4350 4450 4530
2750 3470 3550 3650 3760 3850 3940 4020 4200 4280 4380 4460 4570 4650 4750
2875 3750 3880 3960 4060 4140 4330 4410 4510 4590 4700 4790 4870
3000 3860 4000 4080 4180 4270 4460 4550 4640 4730 4840 4930 5020

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3660 3740 3810 3870 3950 4150 4210 4350 4440 4520 4590 4650 4920 5020 5090
2125 3730 3810 3890 4040 4130 4370 4440 4510 4580 4650 4740 4800 5070 5170 5240
2250 3950 4040 4090 4260 4380 4440 4510 4580 4660 4730 4830 4890 5330 5440 5510
2375 4270 4370 4440 4520 4640 4710 4780 4860 4940 5000 5100 5200 5820 5940 6020
2500 4500 4600 4670 4760 4860 4930 5000 5100 5190 5260 5370 5450 6180 6300 6380

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

15 16

17

18

19

B2RC

B2RCS

zewnętrzna faktura to woodgrain

zewnętrzna faktura gładka (Slick) 
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Z TŁOCZENIEM POZIOMYM SZEROKIM

Z TŁOCZENIEM W KASETONY

standardowe B2RS-E/ B2RSS-E/ B2RA-E/ 
B2RAS-E  biały RAL 9010, brąz RAL 8014

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 2070 2100 2150 2240 2410
2125 2140 2160 2220 2310 2500
2250 2250 2290 2340 2430 2620
2375 2320 2320 2380 2490 2680

standardowe B2RS-E/ B2RAS-E złoty dąb, orzech
standard. B2RSS-E/ B2RA-E złoty dąb, orzech, mahoń

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 2440 2480 2540 2640 2840
2125 2530 2550 2620  2730 2950
2250 2660 2700 2760 2870 3090
2375 2740 2740 2810 2940 3160

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3290   3360 3420 3480 3550 3730 3780 3910 3990 4060 4120 4180 4420 4510 4570
2125 3350 3420 3500 3630 3710 3920 3990 4050 4110 4180 4260 4310 4560 4640 4710
2250 3550 3630 3680 3830 3930 3990 4050 4110 4190 4250 4340 4390 4790 4890 4950
2375 3840 3920 3990 4060 4170 4230 4290 4370 4440 4490 4580 4670 5230 5330 5410
2500 4040 4130 4200 4270 4370 4430 4490 4580 4660 4730 4820 4900 5550 5660 5730

ilość okien                   3 4                                                                      5

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RS / B2RSS/ B2RA/ B2RAS - kolor biały RAL 9016 lub brąz RAL 8014, patrz tebela A/ str. 30 

Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2000 2300   2350 2410 2470 2530 2590 2640 2700 2840 2880 2940 3000 3050 3120
2125 2360 2400 2490 2540 2610 2660 2720 2850 2940 3050 3120 3190 3230 3300
2250 2480 2520 2620 2690 2750 2810 2860 3000 3080 3150 3210 3280 3340 3480
2375 2570 2620 2700 2730 2800 2860 2930 3070 3150 3220 3490 3550 3690 3750
2500 2670 2730 2800 2860 2950 3020 3080 3230 3320 3380 3740 3820 3880 3950
2625 2990 3060 3130 3230 3320 3390 3470 3540 3700 3760 3840 3910 4000 4070
2750 3120 3190 3280 3380 3460 3540 3610 3770 3850 3930 4010 4100 4180 4250
2875 3370 3490 3560 3650 3720 3890 3960 4050 4120 4220 4300 4380
3000 3470 3590 3670 3750 3840 4010 4090 4170 4250 4350 4430 4510

ilość okien                        2                              3

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3550   3630 3690 3760 3840 4030 4080 4220 4310 4380 4450 4520 4770 4860 4930
2125 3630 3700 3790 3930 4020 4230 4310 4380 4450 4520 4610 4670 4930 5010 5090
2250 3840 3930 3990 4150 4250 4320 4390 4460 4550 4610 4710 4770 5180 5290 5360
2375 4150 4240 4310 4390 4510 4580 4650 4740 4820 4870 4970 5070 5640 5750 5840
2500 4360 4460 4540 4620 4730 4800 4870 4970 5060 5140 5230 5320 5980 6100 6180

ilość okien                   3                                    4                                    5

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RS / B2RSS/ B2RA/ B2RAS - wybrane kolory standardowe, patrz tebela kolorów D/ str. 30 

Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2000 2460 2520 2580 2650 2720 2780 2840 2910 3060 3100 3170 3240 3290 3370
2125 2530 2580 2670 2730 2810 2870 2930 3070 3170 3290 3360 3440 3490 3570
2250 2660 2710 2810 2890 2960 3030 3090 3230 3320 3400 3470 3550 3620 3760
2375 2760 2820 2910 2940 3020 3090 3170 3320 3410 3490 3760 3830 3980 4050
2500 2870 2940 3020 3090 3180 3260 3330 3490 3590 3660 4030 4120 4190 4270
2625 3200 3280 3360 3470 3570 3650 3730 3810 3980 4050 4140 4220 4320 4400
2750 3340 3420 3520 3630 3720 3810 3890 4060 4150 4240 4330 4430 4520 4600
2875 3620 3750 3830 3930 4010 4190 4270 4370 4450 4560 4650 4740
3000 3730 3860 3950 4040 4140 4320 4410 4500 4600 4710 4800 4890

ilość okien 2 3

segmentowe bramy garażowe standardowe B2RS-T / B2RSS-T/ B2RA-T/ B2RAS-T kolor biały RAL 9016, brąz RAL 8014
Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000 2160 2210 2260 2360 2540 2690 2790 3060 3180 3500 3630 3960 4090
2125 2230 2270 2340 2430 2630 2860 2950 3130 3320 3620 3740 4080 4220
2250 2340 2410 2460 2560 2760 2940 3110 3290 3520 3680 3800 4290 4430
2375 2420 2440 2510 2620 2820 - - - - - - - -

standardowe B2RSS-T / B2RA-T złoty dąb, orzech, machoń,  B2RS-T / B2RAS-T złoty dąb, orzech
Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000 2480 2540 2600 2710 2920 3090 3210 3630 3660 4030 4170 4550 4700
2125 2560 2610 2690 2790 3020 3290 3390 3740 3820 4160 4300 4690 4850
2250 2690 2770 2830 2940 3170 3380 3580 3800 4050 4230 4370 4930 5090
2375 2780 2810 2890 3010 3240 - - - - - - - -

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RSS/ B2RA - złoty dąb, orzech, mahoń, B2RS/ B2RAS - złoty dąb, orzech, patrz tebela kolorów E/ str. 30          .
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2710 2770 2840 2910 2990 3060 3120 3190 3350 3400 3470 3540 3600 3680
2125 2780 2830 2940 3000 3080 3140 3210 3360 3470 3600 3680 3760 3810 3890
2250 2930 2970 3090 3170 3250 3320 3370 3540 3630 3720 3790 3870 3940 4110
2375 3030 3090 3190 3220 3300 3370 3460 3620 3720 3800 4120 4190 4350 4430
2500 3150 3220 3300 3370 3480 3560 3630 3810 3920 3990 4410 4510 4580 4660
2625 3530 3610 3690 3810 3920 4000 4090 4180 4370 4440 4530 4610 4720 4800
2750 3680 3760 3870 3990 4080 4180 4260 4450 4540 4640 4730 4840 4930 5020
2875 3980 4120 4200 4310 4390 4590 4670 4780 4860 4980 5070 5170
3000 4090 4240 4330 4430 4530 4730 4830 4920 5020 5130 5230 5320

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3880 3960 4040 4110 4190 4400 4460 4610 4710 4790 4860 4930 5220 5320 5390
2125 3950 4040 4130 4280 4380 4630 4710 4780 4850 4930 5030 5090 5380 5480 5560
2250 4190 4280 4340 4520 4640 4710 4780 4850 4940 5020 5120 5180 5650 5770 5840
2375 4530 4630 4710 4790 4920 4990 5060 5160 5240 5300 5400 5510 6170 6290 6380
2500 4770 4870 4960 5040 5160 5230 5300 5400 5500 5580 5690 5780 6550 6680 6760

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

21

20

22

23

24

B2RS B2RA

B2RSS B2RAS

zewnętrzna faktura to woodgrain 

zewnętrzna faktura gładka (Slick)

powyżej dla B2RAS - niedostępne

powyżej dla B2RAS - niedostępne

powyżej dla B2RAS - niedostępne

w poniższych tabelach podano ilość możliwych okien dla B2RS i B2RSS, ilość możliwych okien dla B2RA i B2RAS jest równa ilości kasetonów:
3 okna do szerokości 2530, 4 do 3350, 5 do 4000 i 6 powyżej 4000 mm.

powyżej dla B2RAS - niedostępne
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segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RFS -kolor biały RAL 9016 lub ciemny brąz RAL 8014 / B2RM  tylko kolor srebrny RAL 9006
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2320 2370 2430 2490 2560 2620 2670 2730 2870 2910 2970 3030 3080 3150
2125 2380 2420 2510 2570 2640 2690 2750 2880 2970 3080 3150 3220 3260 3330
2250 2500 2550 2650 2720 2780 2840 2890 3030 3110 3180 3240 3310 3370 3510
2375 2600 2650 2730 2760 2830 2890 2960 3100 3180 3250 3520 3590 3730 3790
2500 2700 2760 2830 2890 2980 3050 3110 3260 3350 3410 3780 3860 3920 3990
2625 3020 3090 3160 3260 3350 3420 3500 3580 3740 3800 3880 3950 4040 4110
2750 3150 3220 3310 3410 3490 3580 3650 3810 3890 3970 4050 4140 4220 4290
2875 3400 3520 3600 3690 3760 3930 4000 4090 4160 4260 4340 4420
3000 3500 3630 3710 3790 3880 4050 4130 4210 4290 4390 4470 4560

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3320 3390 3450 3510 3590 3770 3820 3950 4030 4100 4160 4220 4460 4560 4620
2125 3380 3450 3540 3670 3750 3960 4030 4090 4150 4220 4300 4350 4610 4690 4760
2250 3590 3670 3720 3870 3970 4030 4090 4150 4230 4290 4380 4430 4840 4940 5000
2375 3880 3960 4030 4100 4210 4270 4330 4410 4480 4530 4630 4720 5280 5380 5460
2500 4080 4170 4240 4310 4410 4470 4530 4630 4710 4780 4870 4950 5610 5720 5790

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RFS / B2RM , wybrane kolory standardowe, patrz tebela kolorów D/ str. 30
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2480 2540 2600 2670 2750 2810 2870 2940 3090 3130 3200 3270 3320 3400
2125 2550 2600 2690 2760 2840 2900 2960 3100 3200 3320 3390 3470 3520 3600
2250 2680 2740 2840 2920 2990 3060 3120 3260 3350 3430 3500 3580 3650 3790
2375 2790 2850 2940 2970 3050 3120 3200 3350 3440 3520 3790 3870 4020 4090
2500 2900 2970 3050 3120 3210 3290 3360 3520 3620 3690 4070 4160 4230 4310
2625 3230 3310 3390 3500 3600 3680 3760 3850 4020 4090 4180 4260 4360 4440
2750 3370 3450 3550 3660 3750 3850 3930 4100 4190 4280 4370 4470 4560 4640
2875 3650 3780 3870 3970 4050 4230 4310 4410 4490 4600 4690 4780
3000 3760 3900 3990 4080 4180 4360 4450 4540 4640 4750 4840 4940

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3580 3660 3720 3790 3880 4070 4120 4260 4350 4420 4490 4560 4810 4910 4980
2125 3660 3730 3830 3970 4060 4270 4350 4420 4490 4560 4650 4710 4980 5060 5140
2250 3880 3970 4030 4190 4290 4360 4430 4500 4590 4650 4750 4810 5230 5340 5410
2375 4190 4280 4350 4430 4550 4620 4690 4780 4860 4910 5020 5120 5690 5800 5890
2500 4400 4500 4580 4660 4770 4840 4910 5020 5110 5190 5280 5370 6040 6160 6240

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

segmentowe bramy garażowe standardowe B2RFS-T kolor biały RAL 9016,  brąz RAL 8014/   B2RM-T  tylko kolor srebrny RAL 9006
Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000 2180 2230 2280 2380 2570 2720 2820 3090 3210 3540 3670 4000 4130
2125 2250 2290 2360 2450 2660 2890 2980 3160 3350 3660 3780 4120 4260
2250 2360 2430 2480 2590 2790 2970 3140 3320 3560 3720 3840 4330 4470
2375 2440 2460 2540 2650 2850 - - - - - - - -

segmentowe bramy garażowe standardowe B2RFS-T złoty dąb, orzech, mahoń/    B2RM-T niewystępuje
Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000 2500 2570 2630 2740 2950 3120 3240 3670 3700 4070 4210 4600 4750
2125 2590 2640 2720 2820 3050 3320 3420 3780 3860 4200 4340 4740 4900
2250 2720 2800 2860 2970 3200 3410 3620 3840 4090 4270 4410 4980 5140
2375 2810 2840 2920 3040 3270 - - - - - - - -

segmentowe bramy garażowe na wymiar typ B2RFS- złoty dąb, orzech, mahoń, patrz tebela kolorów E/ str. 30
Wys./szer. 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

2000 2740 2800 2870 2940 3020 3090 3150 3220 3380 3430 3500 3580 3640 3720
2125 2810 2860 2970 3030 3110 3170 3240 3390 3500 3640 3720 3800 3850 3930
2250 2960 3000 3120 3200 3280 3350 3400 3580 3670 3760 3830 3910 3980 4150
2375 3060 3120 3220 3250 3330 3400 3490 3660 3760 3840 4160 4230 4390 4470
2500 3180 3250 3330 3400 3510 3600 3670 3850 3960 4030 4450 4560 4630 4710
2625 3570 3650 3730 3850 3960 4040 4130 4220 4410 4480 4580 4660 4770 4850
2750 3720 3800 3910 4030 4120 4220 4300 4490 4590 4690 4780 4890 4980 5070
2875 4020 4160 4240 4350 4430 4640 4720 4830 4910 5030 5120 5220
3000 4130 4280 4370 4470 4580 4780 4880 4970 5070 5180 5280 5370

ilość okien 2 3                                     część 1-sza

Wys./szer. 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2000 3920 4000 4080 4150 4230 4440 4500 4660 4760 4840 4910 4980 5270 5370 5440
2125 3990 4080 4170 4320 4420 4680 4760 4830 4900 4980 5080 5140 5430 5530 5620
2250 4230 4320 4380 4570 4690 4760 4830 4900 4990 5070 5170 5230 5710 5830 5900
2375 4580 4680 4760 4840 4970 5040 5110 5210 5290 5350 5450 5570 6230 6350 6440
2500 4820 4920 5010 5090 5210 5280 5350 5450 5560 5640 5750 5840 6620 6750 6830

ilość okien 3 4 5                                     część 2-ga

26

BEZ PRZETŁOCZEŃ - SLICK

Z TŁOCZENIEM „V-profilowanym”

B2RFS

B2RM

zewnętrzna faktura gładka (Slick) 

zewnętrzna faktura gładka

Poniżej przedstawione ceny bram B2RFS są takie same dla bram typu B2RM, 
z tym że B2RM występuje tylko w kolorze srebrnym - Ral 9006 (i w kolorach standardowych)

standardowe B2RFS-E biały RAL 9016 brąz RAL 801
B2RM-E tylko kolor srebrny RAL 9006

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 2090 2120 2170 2260 2430
2125 2160 2180 2240 2330 2530
2250 2270 2310 2360 2450 2650
2375 2340 2340 2400 2510 2710

standardowe B2RFS-E złoty dąb, orzech, mahoń
B2RM-E niewystępuje

Wys./szer. 2400 2500 2600 2750 3000
2000 2460 2500 2570 2670 2870
2125 2560 2580 2650 2760 2980
2250 2690 2730 2790 2900 3120
2375 2770 2770 2840 2970 3190
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BRAMY ROLOWANE  RGZ I RGW

Pancerz bramy RGZ i RGW:
■ profile aluminiowe o wysokości 77mm, wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową
■ kolory podstawowe: biały 01, ciemnobrązowy 30, srebrny 07, jasnoszary 02, jasnobeżowy 04, teak 12, brązowy 09, złoty dąb 24
■ waga 6 kg/m2 

RGZ - zewnętrzne
Prowadnice + skrzynka 
■ skrzynka aluminiowa ścięta pod kątem 450

■ prowadnice aluminiowe o szerokości 90 mm
■ wał nawojowy o średnicy 70 mm
■ silnik rurowy zasilany prądem 230 V z awaryjnym otwieraniem korbowym NHK
■ hamulec bezpieczeństwa
■ w obszarze nad pogrubiona linią w tabeli brak konsoli rolkowych
■ kolory podstawowe skrzynki: biały 01, szary 02, ciemnobrązowy 30, brązowy 09

UWAGA:
Awaryjne otwieranie od strony wewnętrznej. W związku z tym zaleca się wyposażenie pomieszczenia w dodatkowe wejście.

RGW _ wewnętrzne
Prowadnice (bez skrzynki) 
■ prowadnice aluminiowe o szerokości 90 mm
■ wał nawojowy o średnicy 70 mm bez obudowy
■ silnik rurowy zasilany prądem 230 V z awaryjnym otwieraniem korbowym NHK
■ wieszaki segmentowe blokujące
■ hamulec bezpieczeństwa
■ w obszarze nad pogrubiona linią w tabeli brak konsoli rolkowych
■ kolory podstawowe skrzynki: biały 01, szary 02, ciemnobrązowy 30, brązowy 09

bramy rolowane garażowe RGZ - zewnętrzne

Wys./szer. 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500
1500 2042 2189 2329 2476 2617 2639 2772 2913 3191 3339 3479 3626 3766 3981 4126
1625 2097 2251 2398 2553 2701 2726 2865 3015 3304 3460 3606 3762 3972 4131 4282
1750 2135 2294 2445 2604 2753 2779 2924 3075 3630 3790 3970 4170 4240 4320 4410
1875 2185 2351 2509 2674 2833 2862 3014 3172 3700 3910 4080 4220 4290 4440 4560
2000 2224 2394 2554 2724 2886 2917 3071 3233 3780 4000 4150 4300 4420 4460 4650
2125 2278 2455 2624 2802 2970 3004 3166 3335 3890 4090 4230 4420 4530 4570 4553
2250 2333 2516 2693 2878 3054 3090 3259 3435 3950 4160 4300 4490 4580 4660 4967
2375 2372 2559 2740 2927 3108 3146 3317 3497 4069 4215 4450 4540 4660 4930 5053
2500 2420 2615 2802 2998 3185 3226 3405 3591 4171 4370 4580 4650 4919 5112 5306
2625 2528 2734 2932 3138 3336 3381 3571 3767 4270 4490 4700 4750 5057 5257 5458
2750 2567 2776 2980 3188 3391 3600 3803 4012 4341 4640 4790 4941 5138 5341
2875 3063 3272 3476 3684 3887 4096 4299 4508 4837 5136 5286 5437 5634
3000 3121 3338 3548 3766 3975 4191 4439 4623 4949 5272 5462 5394
3125 3179 3404 3620 3848 4063 4286 4579 4738 5061 5408 5638 5532
3250 3237 3470 3692 3930 4151 4381 4719 4853 5173 5544 5814
3375 3295 3536 3764 4012 4239 4476 4859 4968 5285 5680 5990
3500 3353 3602 3836 4094 4327 4571 4999 5083 5397 5816

bramy rolowane garażowe RGW - wewnętrzne

Wys./szer. 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500
1500 1754 1885 1980 2111 2206 2337 2432 2564 2658 2790 2884 3015 3110 3313 3412
1625 1806 1944 2046 2185 2286 2424 2527 2664 2767 2905 3006 3145 3314 3456 3563
1750 1844 1985 2090 2232 2338 2479 2585 2727 2859 2974 3079 3221 3394 3540 3649
1875 1890 2040 2152 2301 2413 2562 2674 2823 2936 3085 3197 3346 3526 3679 3851
2000 1928 2080 2196 2349 2465 2617 2733 2885 3001 3153 3269 3422 3606 3762 3938
2125 1980 2140 2263 2422 2545 2704 2827 2987 3110 3269 3392 3615 3798 3961 4061
2250 2033 2199 2329 2495 2626 2791 2922 3088 3218 3384 3515 3800 3934 4077 4777
2375 2070 2240 2373 2543 2677 2846 2980 3150 3284 3454 3643 3876 3987 4786 4997
2500 2117 2295 2435 2611 2753 2929 3069 3247 3387 3564 3761 3975 4764 4946 5217
2625 2169 2354 2502 2685 2833 3016 3164 3348 3496 3735 3942 4104 4909 5106 5437
2750 2207 2394 2546 2733 2884 3071 3222 3410 3617 3805 3988 4845 5054 5266
2875 2259 2454 2611 2806 2964 3159 3317 3511 3726 3894 4756 4975 5199
3000 2296 2494 2656 2854 3015 3213 3375 3629 3791 3962 4899 5105
3125 2349 2554 2722 2927 3096 3301 3526 3731 3873 4702 5042 5235
3250 3362 3574 3750 3952 4164 4375 4551 4819 4845 5185  
3375 3734 3905 4088 4300 4511 4687 4962 4988 5328  
3500 3894 4060 4224 4436 4647 4823 5105 5131   

30

31

bramy rolowane RGZ - zewnętrzne bramy rolowane RGW - wewnętrzne 
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drzwi D2R w bramie B2RA
wys/szer. bramy: 2000-2530 2531-2800 2801-3350

2227-2277 2035-2085
2447-2497 2255-2305
2838-2997 2145-2195
2998-3000 2305

2235 2120
2455 2340

2795-2845 2230
2846-2955 2230
2956-3000 2340

730 610 780

DRZWI, PRZESZKLENIA I DODATKI DO BRAM

34

32

L 10+LS

L 10

L 2

R 10

przeszklenia

wyposażenie dodatkowe bram B2R
L 10 Okno typu L 10 do sekcji typu RA, prostokątne, skręcane, (wymiary 532x345 mm, kolor biały lub brązowy). 185,-/szt.
LS Szpros do okna L 10  45,- /szt.
L 2 Okno typu L 2 do sekcji typu RC, prostokątne, skrętne, (wymiary 633x332 mm, kolor czarny). 155,- /szt.
L 3 Okno typu L 2 do sekcji typu RC, prostokątne, skrętne, (wymiary 609x203 mm, kolor czarny). 130,- /szt.

R 10 Okno typu R 10 do sekcji typu RC, owalne, zatrzaskowe (wymiary 663x343 mm, kolor czarny) 185 ,-/szt.
ZAM L/P Zamek z klamką z wkładką patentową, czarny 95 ,-/szt.

ZS Zabudowa górna/boczna - na zapytanie /m2

KP Kątownik perforowany L=2000 mm 19,- /szt.
Lakierowanie jednostronne na kolor z palety RAL inny niż standardowy (z wyjątkiem perłowych, metalizowanych, fluorescencyjnych)

- dopłata do ceny z tabeli kolorów standardowych 
22,- /m2

SD Samozamykacz drzwi bocznych 288,- /kpl
Kątownik do montażu bocznego prowadnicy pionowej 5,- /szt.

L Prowadzenie niskie, wymagana wysokość nadproża 120 mm: -brama o szerokości B≤4500, i H ≤2500 mm 159,-/kpl
-brama o szerokości B>4500 mm 205,-/kpl
-brama o wysokości H>2500 mm 228,-/kpl

H Prowadzenie wysokie, wymagana wysokość nadproża 450 mm 450,-/kpl
NH Prowadzenie normalne, podwyższone, wymagana wysokość nadproża 350 mm 19,-/kpl

Sekcja stalowa bramy na wymianę - na zapytanie  /m2

D2R Drzwi serwisowe w B2R z wyjątkiem B2RA, B2RAS, wys. progu 90 mm, max. szer. bramy 5000 mm 1810,- /kpl.
Drzwi serwisowe w B2R z wyjątkiem B2RA, B2RAS, wys. progu 15 mm, max. szer. bramy 3200 mm 2350,- /kpl.

Drzwi serwisowe w B2RA, B2RAS, wys. progu 90 mm, max. szer. bramy 3350 mm 2060,- /kpl.
Drzwi serwisowe w B2RA, B2RAS, wys. progu 15 mm, max. szer. bramy 3200 mm 2600,- /kpl.

Lakierowanie okna L10, L2, L3, R10 - kolory wg RAL (z wyjątkiem perłowych, metalizowanych, fluorescencyjnych) 34,- /szt.
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Opis drzwi bocznych typu DBR „60” - ciepłe
■ drzwi jednoskrzydłowe bez przewiązki, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
■ system profili aluminiowych z przegrodą termiczną (profile trzykomorowe) ■ uszczelki
dwustronne montowane na listwy zatrzaskowe ■ próg aluminiowy z izolacją termiczną, 
wysokość 20 mm w najwyższym punkcie ■ maksymalna wysok. drzwi to 2300 mm
■ zamek z wkładką patentową ■ zawiasy nawierzchniowe z regulacją ■ zawiasy, 
klamka , szyld w kolorze czarnym

wys/szer 755-884 885-1100
DBRC / DBRCS kolory podstawowe 1780-2300 1455 1555
DBRC / DBRCS kolory RAL 1780-2300 1625 1675
DBRC złoty dąb, orzech / DBRCS złoty dąb, orzech, mahoń 1780-2300 1695 1815
DBRCS dekory standardowe 1780-2300 1860 2040
DBRS / DBRSS kolory podstawowe 1780-2300 1585 1695
DBRS / DBRSS kolory RAL 1780-2300 1705 1815
DBRS złoty dąb, orzech / DBRSS złoty dąb, orzech, mahoń 1780-2300 1800 2025
DBRSS dekory standardowe 1780-2300 1970 2170
DBRA / DBRAS kolory podstawowe 1780-2300 1585 1695
DBRA / DBRAS kolory RAL 1780-2300 1705 1815
DBRA złoty dąb, orzech, mahoń / DBRAS złoty dąb, orzech 1780-2300 1800 2025
DBRM kolor srebrny 1780-2300 1645 1755
DBRM kolory RAL 1780-2300 1765 1875
DBRFS kolory podstawowe 1780-2300 1645 1755
DBRFS kolory RAL 1780-2300 1765 1875
DBRFS złoty dąb, orzech, mahoń 1780-2300 1835 2065
DBRFS dekory standardowe 1780-2300 1995 2195
DBRFS dekory premium 1780-2300 2130 2285
DBT7 biały 01, ciemnobrązowy 30, srebrny 07, jasnoszary 02, 1780-2300 1575 1705

jasnobeżowy 04, teak 12, brązowy 09, zoty dąb 24

UWAGA! Wymiar zamówieniowy to wymiar drzwi z ościeżnicą

drzwi boczne typu DBR

          tabele kolorów - strona 30

B2RA+D2R

DBRC DBRSDBRA DBRG

napędy do bram garażowych patrz tabela 10 na stronie 4

szerokość drzwi 
w świetle

cena drzwi z progiem 90 mm:   2060,- kpl.

cena drzwi z progiem 15 mm:   2600,- kpl.
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W min (mm)
wys. / prowadzenie N L E NH

≤ 2125 2630 2780 2910 2390
2126-2250 2760 2910 3040 2630
2251-2375 3000 3150 3140 2760
2376-2500 3000 3150 - 2760
2501-2625 3110 3270 - 2890
2626-2750 3230 3400 - 3010
2751-2875 3360 - - 3140
2876-3000 3480 - - 3260

wymiar zamówieniowy: B x H

Pomiar i montaż bramy segmentowej: 
B     - szerokość otworu
b     - szerokość węgarków
H     - wysokość otworu 
Hn   - wysokość nadproża 
Hn+n   - wysokość nadproża w bramie
         z napędem elektrycznym
W    - głębokość wbudowania
Hp  - wysokość przejazdu
Hp+n  - wysokość przejazdu w bramie z napędem 
elektrycznym

Hn stand - maksymalna wysokość nadproża przy zastosowaniu standardowych podwieszeń
W przypadku większej wysokości nadproża powyżej zakresu Hn stand konieczny jest montaż
dodatkowej konstrukcji stalowej

PROWADZENIE, POMIAR BRAM SEGMENTOWYCH

PROWADZENIE, POMIAR BRAM ROLOWANYCH

Pomiar i montaż bramy rolowanej: 
B     - szerokość otworu
b     - szerokość węgarków
H     - wysokość otworu 
Hn   - wysokość nadproża 
W    - głębokość zabudowy
Hp  - wysokość przejazdu
bn  - szerokość węgarków od 
         strony napędu

bramy rolowane RGZ bramy rolowane RGW

 RGZ ze 
skrzynką

na zewnątrz

 RGZ ze 
skrzynką

w wewnątrz

 RGW bez 
obudowy

wału

E- ze sprężynami 
naciągowymi

L- ze sprężynami 
skrętnymi z tyłu

nowość

N- ze sprężynami 
skrętnymi z przodu

B max 
b min
H max
Hp
Hp+n
Hn min
Hn stand
Hn+n min
W min

= 3500 mm / 5000 mm
= 100 mm
= 3000 mm / 2500 mm
= H - 80 mm    
= H      
= 210 mm
≤ 460 mm
= 210 mm
= wg tabeli obok

nowośćB max 
b min
H max
Hp
Hp+n
Hn min
Hn stand
Hn+n min
W min

= 3000 mm 
= 100 mm
= 2357 mm 
= H - 85 mm    
= H      
= 180 mm
≤ 350 mm
= 180 mm
= wg tabeli obok

nowośćB max 
b min
H max
Hp
Hp+n
Hn min
Hn stand
Hn+n min
W min

= 3500 mm / 5000 mm
= 100 mm
= 2750 mm / 2500 mm
= H - 100 mm    
= H - 100 mm
= 120 mm
≤ 250 mm
= 120 mm
= wg tabeli obok

nowość

NH- podwyższone
ze sprężynami 

skrętnymi z przodu
B max 
b min
H max
Hp
Hp+n
Hn min
Hn stand
Hn+n min
W min

= 3500 mm / 5000 mm
= 100 mm
= 3000 mm / 2500 mm
= H    
= H      
= 350 mm
≤ 650 mm
= 400 mm
= wg tabeli obok

nowośćB max 
b min
H max
HL min
HL max
Hp
Hp+n
Hn 
Hn min
Hn stand
Hn+n min
W min

= 3500 mm / 5000 mm
= 100 mm
= 3000 mm / 2500 mm
= 210 mm
= 900 mm    
= H      
= H
= HL + 240 mm
= 450 min
≤ 1400 mm
= HL + 240 mm
= H-HL+770mm

H- wysokie
ze sprężynami 

skrętnymi z przodu

wymiar zamówieniowy to B x H

nowośćB max 
b min
bn min
H max
Hn min
W 
Hp

= 4500 mm
= 100 mm
= 100 mm / 240 mm 
= 2750 mm/ 3500 mm
= 300 mm/ 350 mm
= 300 mm/ 360 mm
= H - 100 mm

nowośćB max 
b min
bn min
H max
Hn min
W 
Hp

= 4500 mm
= 240 mm
= 240 mm 
= 3500 mm
= 440 mm
= 340 mm
= H



14   cennik obowiązuje od dnia: 01. 11. 2010,  wszystkie ceny netto41-407 IMIELIN , UL.RZEMIEŚLNICZA 12
tel./fax: 32 223 97 86, 32 225 68 29, NIP:646-230-63-63
Konto: BS Tychy  25 84350004 0000 0002 4439  0002

  cennik obowiązuje od dnia: 01. 11. 2010,  wszystkie ceny netto

Brama przemysłowa segmentowa stalowa typu B2IS
■  sekcje o wysokościach 610, 732 mm
■ ściany sekcji z blach stalowych o grubości 0,5 mm, ocynkowanych ogniowo
  i powlekanych poliestrem
■ sekcje wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm
■ waga: 13 kg/m2

■ wzór przetłoczeń poziomy
■ faktura: stucco - skórka pomarańczy (od zewnątrz), gładka (od wewnątrz)
■ kolor wewnątrz: biały (zbliżony do RAL 9002)
System prowadzenia
■ konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
■ wał z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi (wytrzymałość sprężyn do
   25 000 cykli)
■ brama otwierana ręcznie wyposażona w linke i uchwyt dwustronny
■ prowadzenie normalne NP
■ rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek, 
   zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn

Brama przemysłowa segmentowa aluminiowa typu B2IP D
■ rama sekcji o grubości 40 mm
■ ściany ramy z anodowanego aluminium o grubości 2,5 mm
■ wypełnienie: podwójne szkło akrylowe o grubości 3 mm (w pakiecie 
  22 mm) lub dwuścienna ocieplona płyta aluminiowa
■ waga: 9 kg/m2

System prowadzenia
■ konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
■ wał z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi (wytrzymałość sprężyn do 
   25 000 cykli)
■ brama otwierana ręcznie wyposażona w linke i uchwyt dwustronny
■ prowadzenie normalne NP
■ rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek, 
   zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn

HL

 BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

PANEL 
STALOWY
TYPU B2IS

61
0,

 7
32

PANEL 
ALUMINIOWY
TYPU B2IP D

Pomiar i montaż bramy segmentowej: 
B     - szerokość otworu
b     - szerokość węgarków
bn   - szerokość węgarków od 
strony napędu
Hp  -wysokość przejazdu  
H     - wysokość otworu 
Hn   - wysokość nadproża 
HL   - wysokość przewyższenia.
W    - głębokość wbudowania
          

POMIAR I MONTAŻ BRAMY SEGMENTOWEJ

B2IP D B2IP D + D2P  B2IP D - standard

pionowa płyta 
aluminiowa

przeszklenia

pionowa płyta 
aluminiowa

pozioma płyta 
aluminiowa

przeszkleniaprzeszklenia

B2IS B2IS + D2S B2IS

L2
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nowość nowość
nowość

B max 
b min
bn min
H max
Hn min
Hp
W min
α

= 5500 mm
= 160 mm
= 440 mm
= 4570 mm    
= 180 mm      
= H
= H + 1285 mm
=50 ÷ 350

B max 
b min
bn min
H max
Hn min
Hp min
W min
α

= 8000 mm
= 100 mm
= 440 mm
= 5510 mm    = 6000 mm
= 450 mm      = 510 mm 
= H
= H + 340 mm
=50 ÷ 350

B max 
b min
bn min
H max
HL max
Hn min
Hl min
Hp 
W min
α

= 8000 mm
= 100 mm
= 440 mm
= 4800mm  = 4800mm  = 5800mm
= 1320mm  = 3000mm  = 2850mm
= HL+260   = +325 mm   = HL+360
= 210mm
= H
= H-HL+900mm
=50 ÷ 600

nowość nowość nowośćnowośćB max 
b min
bn min
H max
HL max
Hn min
HL  min
Hp 
W min

= 8000 mm
= 100 mm
= 440 mm
= 4800mm  = 4800mm  = 5800mm
= 1320mm  = 3000mm  = 2850mm
= HL+260   = HL+325   = HL+360
= 210
= H
= H-HL+750mm

B max 
b min
bn min
H max
HL max
Hn min
HL  min
Hp 
W min

= 5500 mm
= 140 mm
= 440 mm
= 4800mm  =5800mm  
= 3000mm  = 2850mm
= HL+175 
= 210
= H
= H-HL+750mm

B max 
b min
bn min
H max
Hn min 
W min
Hp

= 8000 mm
= 100 mm
= 440 mm
= 3300 mm  = 5500mm 
= H+330       = H+330
= 500 mm    = 550 mm
= H

B max 
b min
bn min
H max
Hn min 
W min
Hp

= 5500 mm
= 140 mm
= 440 mm
= 5500 mm
= H+330 mm
= 700 mm
= H

42

dopłaty za specjalne prowadzenia bram B2I

LHR
Prowadzenie niskie ze sprężyną z tyłu; max. powierzchnia bramy 18 m2; max. wymiary 5000x4570 
mm

298,00 /kpl.

LHRF
Prowadzenie niskie ze sprężyną z przodu; max. powierzchnia bramy 18 m2; max. wymiary 
5x4,570mm

298,00 /kpl.

HL  Prowadzenie wysokie  
przewyższenie do 1320 mm, 212,00 /kpl.
przewyższenie od 1321 mm do 2000 mm 324,00 /kpl.
przewyższenie od 2001 mm do 3000 mm 419,00 /kpl.

VL Prowadzenie pionowe  do wysokości 3250 mm                                        259,00 /kpl.
od wysokości 3251 mm do 5500 mm 389,00 /kpl.

FTR Prowadzenie normalne wzdłuż konstrukcji dachu +12% /kpl.

FLH
Prowadzenie niskie wzdłuż konstrukcji dachu ze sprężyną z tyłu; 
max. powierzchnia bramy 18 m2; max. wymiary 5000x4570 mm

12% (cena bramy + cena LHR) /kpl.

FHL Prowadzenie wysokie wzdłuż konstrukcji dachu 12% (cena bramy + cena HL) /kpl.
- K Konstrukcja pod sprężynę przed bramą dla prowadzenia HL i VL, do szerokości 5500 mm 583,00 /kpl.

STANDARDOWE PROWADZENIE:   
NP-NORMALNE

POZOSTAŁE PROWADZENIA 
ZA DOPŁATĄ

TYPY PROWADZEŃ BRAM PRZEMYSŁOWYCH

nowość nowość nowośćB max 
b min
bn min
H max
Hn min
Hp min
W min

= 8000 mm
= 100 mm
= 440 mm
= 5510 mm    = 6000 mm
= 450 mm      = 510 mm 
= H
= H + 675 mm

B max 
b min
bn min
H max
Hn min
Hp
W min

= 6000 mm
= 160 mm
= 440 mm
= 4570 mm    
= 320 mm      
= H - 100 mm
= H + 920 mm

B max 
b min
bn min
H max
Hn min
Hp
W min

= 6000 mm
= 160 mm
= 440 mm
= 4570 mm    
= 180 mm      
= H - 100 mm
= H + 1285 mm

 B2IS + 2x IP  B2IS + 3x IP B2IS

z sekcją IP
oraz drzwiami

 B2IS z sekcją IP

D2S

IP IP

α α

α
Hl

HlHl
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35
segmentowe bramy przemysłowe typ B2IS, kolor biały RAL 9002 oraz wybrane kolory standardowe patrz tabela G str.29

ilość sekcji IP wys./szer. 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
2250 2 800 2 900 3 060 3 240 3 430 3 650 3 860 4 080 4 340 4 640 4 960 5 300
2375 2 890 2 980 3 160 3 320 3 530 3 750 3 960 4 190 4 470 4 790 5 120 5 470
2500 2 980 3 060 3 240 3 410 3 630 3 850 4 080 4 300 4 610 4 930 5 280 5 630
2625 3 060 3 160 3 320 3 490 3 730 3 950 4 190 4 410 4 740 5 090 5 430 5 800
2750 3 150 3 330 3 500 3 580 3 830 4 070 4 290 4 530 4 870 5 230 5 600 5 970
2875 3 240 3 410 3 590 3 670 3 920 4 170 4 400 4 640 5 010 5 380 5 760 6 140
3000 3 330 3 500 3 670 3 750 4 020 4 270 4 510 4 740 5 140 5 530 5 910 6 300
3125 3 430 3 620 3 800 3 990 4 230 4 490 4 740 4 980 5 270 5 680 6 080 6 480
3250 3 530 3 730 3 930 4 130 4 330 4 610 4 860 5 100 5 400 5 820 6 240 6 640
3375 3 630 3 840 4 050 4 260 4 470 4 710 4 960 5 220 5 540 5 980 6 390 6 800
3500 3 750 3 960 4 180 4 390 4 610 4 820 5 080 5 330 5 670 6 120 6 560 6 980
3625 3 850 4 070 4 290 4 510 4 730 4 940 5 180 5 450 5 800 6 270 6 710 7 140
3750 3 970 4 310 4 540 4 760 5 000 5 230 5 450 5 550 5 940 6 420 6 870 7 310
3875 4 080 4 430 4 670 4 890 5 120 5 360 5 580 5 670 6 070 6 570 7 040 7 480
4000 4 190 4 550 4 780 5 010 5 250 5 490 5 710 5 780 6 200 6 710 7 190 7 650
4125 4 320 4 710 4 970 5 230 5 490 5 750 5 990 6 080 6 330 6 860 7 360 7 810
4250 4 460 4 730 5 010 5 280 5 550 5 820 6 100 6 370 6 470 7 010 7 510 8 200
4375 4 620 4 900 5 190 5 330 5 620 5 890 6 180 6 460 6 740 7 160 7 670 8 370
4500 4 760 5 070 5 370 5 530 5 820 6 120 6 420 6 710 7 010 7 310 7 840 8 540
4625 4 930 5 110 5 410 5 720 6 030 6 340 6 650 6 960 7 260 7 570 7 990 8 720
4750 4 960 5 280 5 600 5 910 6 240 6 560 6 870 7 190 7 510 8 050 8 370 8 890
4875 5 130 5 460 5 780 6 110 6 440 6 760 7 090 7 420 8 190 8 530 8 880 9 070
5000 5 300 5 630 5 970 6 300 6 640 6 980 7 310 7 650 8 440 8 790 9 150 9 230
5125 5 480 5 810 6 160 6 500 6 840 7 180 7 530 8 080 8 680 9 040 9 410 9 760
5250 5 970 6 340 6 710 7 070 7 440 7 810 8 180 8 550 9 320 9 700 10 090 10 470
5375 6 430 6 830 7 210 7 610 8 000 8 380 8 780 9 170 9 560 9 950 10 350 10 730
5500 6 630 7 030 7 420 7 820 8 210 8 610 9 020 9 410 9 810 10 200 10 600 10 990
5625 6 840 7 230 7 640 8 030 8 440 8 830 9 240 9 640 10 040 10 450 10 840 11 250
5750 7 030 7 470 7 840 8 250 8 640 8 960 9 470 9 870 10 280 10 640 11 080 11 520
5875 7 230 7 770 8 160 8 570 8 980 9 240 9 700 10 100 10 520 10 910 11 330 11 760
6000 7 440 8 070 8 490 8 890 9 310 9 510 9 930 10 340 10 750 11 170 11 580 11 990

ilość okien w sekcji IP 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
ilość okien/kratek w sekcji IS 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5

dopł. za sekcję IP anod. z pojedyńczą szybą 440 470 560 590 620 650 730 760 790 820 900 930
dopł. za sekcję IP anod. z podwójną szybą 540 580 670 710 750 790 890 930 970 1 010 1 110 1 150

segmentowe bramy przemysłowe typ B2IS, kolor biały RAL 9002 oraz wybrane kolory standardowe patrz tabela G str.29

ilość sekcji IP wys./szer 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000
2250 5 650 6 010 6 370 6 740 7 120 7 500 7 880 8 250 8 630 9 010 9 640 10 320
2375 5 820 6 180 6 560 6 940 7 310 7 690 8 070 8 440 8 820 9 180 9 830 10 510
2500 6 160 6 360 6 740 7 120 7 510 7 890 8 260 8 620 9 000 9 360 10 010 10 710
2625 6 340 6 540 6 930 7 300 7 690 8 080 8 460 8 810 9 180 9 530 10 200 10 910
2750 6 520 6 900 7 110 7 490 7 890 8 270 8 650 8 990 9 370 9 700 10 380 11 110
2875 6 690 7 090 7 490 7 680 8 070 8 470 8 850 9 170 9 550 9 880 10 570 11 310
3000 6 870 7 480 7 680 7 870 8 260 8 660 9 040 9 360 9 740 10 050 10 760 11 510
3125 7 050 7 680 7 860 8 050 8 450 8 860 9 230 9 540 9 920 10 230 10 940 11 710
3250 7 230 7 860 8 280 8 470 8 880 9 300 9 690 9 990 10 380 10 680 11 430 12 230
3375 7 410 8 060 8 480 8 660 9 070 9 500 9 880 10 180 10 570 10 860 11 620 12 430
3500 7 590 8 240 8 670 9 100 9 540 9 700 10 080 10 670 11 070 11 360 12 160 13 010
3625 7 990 8 810 8 870 9 300 9 740 10 180 10 580 10 870 11 260 11 550 12 350 13 220
3750 8 180 9 020 9 470 9 930 10 380 10 850 11 270 11 550 11 970 12 250 13 110 14 030
3875 8 370 9 210 9 670 10 130 10 600 11 070 11 490 11 760 12 170 12 450 13 320 14 250
4000 8 550 9 410 10 100 10 580 11 050 11 550 11 970 12 240 12 670 12 930 13 840 14 810
4125 8 740 9 600 10 310 10 800 11 270 11 770 12 190 12 450 12 870 13 130 14 050 15 030
4250 9 320 9 810 10 520 11 000 11 480 11 990 12 410 12 660 13 080 13 330 14 260 15 260
4375 9 510 10 000 10 730 11 210 11 700 12 210 12 630 12 860 13 290 13 520 14 470  
4500 9 700 10 200 10 930 11 430 11 900 12 420 12 850 13 070 13 500 13 720  
4625 9 900 10 400 11 140 11 640 12 120 12 640 13 070 13 280 13 710      
4750 10 090 10 600 11 350 11 850 12 340 12 860 13 290 13 490  
4875 10 280 10 800 11 560 12 060 12 550 13 080 13 510          
5000 10 470 10 990 11 770 12 270 12 770 13 300  
5125 10 660 11 450 11 970 12 480 12 980              
5250 11 110 11 650 12 180 12 690  
5375 11 390 11 860 12 390                  
5500 11 650 12 070                    
5625 11 920                      

ilość okien w sekcji IP 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
ilość okien/kratek w sekcji IS 5  5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

dopł. za sekcję IP anod. z pojedyńczą szybą 1 170 1 170 1 230 1 230 1 240 1 240 1 300 1 300 1 310 - - -
dop. za sekcję IP  anod. z podwójną szybą 1 390 1 410 1 480 1 490 1 510 1 520 1 590 1 610 1 620 - - -

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8
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 BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE B2IS

wyposażenie dodatkowe bram B2I

D2S
Drzwi serwisowe w bramie B2IS (w świetle 85x185cm z progiem o wys.15cm okute w profile alum. z samozamykaczem listwo-wym 
i zamkiem na klucz patent.; do szer. 4,5m, czwarta sekcja standard. pełna-S, jeżeli czwarta przeszklona wycenić jak D2P)

1810 /szt.

D2P
Drzwi serwisowe w bramie B2IP (wymiary w świetle 850 x 1850 mm z progiem o wys. 150mm okute w profile aluminiowe z 
samozamykaczem i zamkiem na klucz patentowy; do szer. 4200 mm, pierwsze 4 sekcje o wys. ok. 500 mm)

2203 /szt.

ZS Zabudowa boczna lub górna stała wykonana z sekcji IS, okuta w profile aluminiowe z czterech stron – min. 8 cm 320 / m2 
ZP Zabudowa boczna lub górna stała wykonana z sekcji IP, okuta w profile aluminiowe z czterech stron – min. 8 cm 519 / m2

IS.. Sekcje stalowe IS na wymianę 340 /m2 
IP.. Sekcje aluminiowe IP na wymianę	 na telefon
KR Kratka wentylacyjna PCV 22 /szt
R10 Okno owalne, zatrzaskowe w plastikowej ramie, wymiary 580 x 265 mm, do bramy z tłoczeniem poziomym wąskim, kolor czarny 214 /szt.
L2 Okno prostokątne skręcane w plastikowej ramie wymiary 605 x 295 mm, do bramy z tłoczeniem poziomym wąskim, kolor czarny 155 /szt.
KP Kątownik perforowany L = 3000 mm 49 /szt.

Przygotowanie sprężyny do 50 000 cykli pracy +3%*
Podwyższona odporność na wilgoć: zawiasy, linki, wkręty i rolki ze stali nierdzewnej, +20%*
Lakierowanie jednostronne – sekcje typu IS - kolory pozostałę z palety RAL z wyjątkiem: perłowe, metalizowane, fluorescencyjne 50 /m2

Lakierowanie dwustronne-jednobarwne /sekcje typu IP -kolory pozostałę z palety RAL z wyjątkiem: perłowe, metalizowane, fluorescencyjne 79 /m2

Lakierowanie dwustronne-dwubarwne /sekcje typu IP - kolory pozostałę z palety RAL z wyjątkiem: perłowe, metalizowane, fluorescencyjne 117 /m2

Zamek do bramy B2IS 150 /szt.

37
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drzwi boczne
wys/szer 755-884 885-1238

DBIS kolor biały 1790-2180 1641 1729
DBIP D alum.anodowane 1790-2180 1932 2002

■ rama skrzydła z profili aluminiowych, z podwójną uszczelką, z otworami 
odwadniającymi, zawiasy wrębowe z możliwością regulacji ■ klamka i 
wkładka z szyldem montowana na profilu skrzydła  ■ wypełnienie skrzydła 
uszczelnione dwustronnie montowane na listwy zatrzaskowe ■ ościeżnica 
to konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo z niskim progiem (12 
mm), z listwą maskującą ościeżnice w przypadku montażu za otworem; 
samozamykacz listwowy
■ zamek z wkładką patentową (klamka, szyld, zawiasy i uszczelki w 
kolorze czarnym)

DRZWI BOCZNE

automaty i zabezpieczenia do bram B2I

Uwaga ! Kompletny napęd składa się z:  siłownika,  centrali sterującej, radioodbiornika, pilota lub karty

SUMO SU2000
Siłownik do przemysłowych i garażowych bram segmentowych, zasilanie 220V, montowany bezpośrednio na wale napędowym (Ø1”) z boku bramy, maksymalna 
powierzchnia bramy 35 m2 1435 /szt.

SUMO SU2010
Siłownik do przemysłowych i garażowych bram segmentowych, zasilanie 220V, montowany bezpośrednio na wale napędowym (Ø1”) z boku bramy  o podwyższonej 
klasie szczelności IP66, powierzchnia bramy od 25 do 35 m2 2050 /szt.

SUMO SU2000V
Siłownik do przemysłowych i garażowych bram segmentowych, zasilanie 220V, montowany bezpośrednio na wale napędowym (Ø1”) z boku bramy, posiada 
zwiękrzoną prędkość obrotową, powierzchnia bramy od 15 do 25 m2 1476 /szt.

SUMO SU2000VV
Siłownik do przemysłowych i garażowych bram segmentowych, zasilanie 220V, montowany bezpośrednio na wale napędowym (Ø1”) z boku bramy, posiada 
zwiękrzoną prędkość obrotową, powierzchnia bramy od 5 do 15 m2 1517 /szt.

MINDY A924 Centrala sterująca do siłowników SUMO, posiada wyjście 24V, funkcje sygnalizacji przeglądu, oraz wiele dodatkowych funkcji poprawiających komfort użytkowania 779 /szt.

SM2 Pilot dwukanałowy 50 /szt.
SM4 Pilot czterokanałowy 62 /szt.

SMX2 Radioodbiornik uniwersalny dwukanałowy (pamięć 255 pillotów z możliwością rozbudowy) 189 /szt.
PUL Drzwiczki do centrali MINDY A924 wyposażona w trzy przyciski (góra/stop/dół) 205  /szt.

GF WŁ 100 Zabezpieczenie krawędziowe pneumatyczne 448  /szt.
GF WŁ 200 Zabezpieczenie krawędziowe optyczne 448  /szt.

BF Fotokomórka zewnętrzna o zasięgu 15-30 m (nadajnik i odbiornik) 156 /kompl.
SELE Wyłącznik kluczykowy 99 /szt.

LUCY 0 Lampa ostrzgawcza 220 V 82 /szt.
ABFKIT Antena zewnętrzna do radioodbiornika 54 /szt.
GF LCZ Sygnalizacja świetlna (kolor czerwony i zielony) Ø100- konieczny moduł GF MOD 558/szt.
GF MOD Moduł do sygnalizacji świetlnej 424 /szt.
GF PCŁ Przełącznik ciągniony z łańcuszkiem 429 /szt.

MOM Zbliżeniowy czytnik kart 181 /szt.
MOT Klawiatura kodowa 197 /szt.

MORX Dekoder do zbliżeniowgo czytnika kart lub klawiatury kodowej 222 /szt.
MOCARD Karta zbliżeniowa (pakowana po 10 szt.) 21 /szt.

MŁ Mechanizm łańcuchowy z przekładnią łańcuchową / długość łańcucha 8 m 269 /szt.
LN Linka przeciwbieżna, do nadproża normalnego (zalecana do automatyki i mechanizmu łańcuchowego) 125 /szt.
LL Linka przeciwbieżna, do nadproża obniżonego (zalecana do automatyki i mechanizmu łańcuchowego) 155 /szt.
ZB Zamek bębenkowy z klamką do bramy B2IS 150 /szt.
MR Mikrowyłącznik do rygla/zamka	 58 /szt.
MD Mikrowyłącznik do drzwi serwisowych 58 /szt.
MZL Mikrowyłącznik do zabezpieczenia w przypadku pęknięcia lin 51 /szt.
MZS Mikrowyłącznik do zabezpieczenia w przypadku pęknięcia sprężyn 58 /szt.
ZDD Dodatkowy zamek drzwi 79/szt.

Segmentowe bramy przemysłowe typ B2IP D,  kolor: aluminium anodowane (zbliżony do RAL 9006) oraz wybrane kolory standardowe patrz tabela G str.29
wys./szer 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500

2250 3 950 4 290 4 540 4 870 5 280 5 700 6 150 6 490 6 970 7 470
2375 4 110 4 460 4 710 5 040 5 470 5 920 6 390 6 720 7 210 7 720
2500 4 290 4 630 4 970 5 200 5 670 6 140 6 610 6 940 7 450 7 980
2625 4 460 4 800 5 140 5 380 5 880 6 360 6 830 7 170 7 700 8 220
2750 4 630 4 970 5 310 5 650 6 190 6 570 7 060 7 400 8 100 8 650
2875 4 800 5 140 5 490 5 830 6 400 6 780 7 280 7 630 8 340 8 900
3000 4 970 5 310 5 650 5 990 6 600 7 010 7 510 7 850 8 590 9 160
3125 5 170 5 550 5 920 6 300 6 800 7 220 7 740 8 070 8 830 9 410
3250 5 380 5 790 6 190 6 600 7 010 7 440 7 960 8 300 9 070 9 670
3375 5 600 6 030 6 450 6 880 7 290 7 650 8 190 8 520 9 320 9 920
3500 5 820 6 260 6 700 7 010 7 440 7 870 8 410 8 750 9 560 10 170
3625 6 050 6 500 6 950 7 250 7 700 8 140 8 640 8 980 9 810 10 430
3750 6 270 6 740 7 200 7 510 7 960 8 410 8 860 9 210 10 260 10 900
3875 6 510 6 980 7 450 7 760 8 220 8 680 9 130 9 430 10 510 11 170
4000 6 750 7 080 7 550 8 010 8 470 8 750 9 210 9 660 10 760 11 430
4125 7 000 7 340 7 820 8 300 8 770 9 060 9 530 10 000 11 010 11 690
4250 7 250 7 600 8 100 8 590 9 070 9 370 9 860 10 340 11 260 11 950
4375 7 510 7 860 8 370 8 870 9 370 9 670 10 160 10 660 11 600 12 210
4500 7 770 8 140 8 650 9 160 9 670 9 970 10 470 10 980 11 950 12 470
4625 8 040 8 400 8 920 9 440 9 960 10 270 10 780 11 280 12 270 12 800
4750 8 310 8 680 9 200 9 730 10 250 10 560 11 080 11 590 12 600 13 130
4875 8 580 8 940 9 480 10 010 10 540 10 850 11 370 11 890 12 910 13 460
5000 8 860 9 220 9 760 10 300 10 830 11 140 11 670 12 190 13 240 13 790
5125 9 130 9 490 10 040 10 580 11 120 11 430 11 960 12 490 13 550 14 100

Ilość okien w sekcji 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE B2IP D

 DBIP S DBIS

38

39
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 OGRODZENIA: BRAMY, PANELE, FURTKI

Ogrodzenia posesyjne wykonujemy z elementów galanterii metaloplastyki oraz kształtowników stalowych, spawanych, a nastepnie cynkowanych ogniowo, na życzenie malowanych 
proszkowo. 
Ruchome części bram i furtek wykonane są z najlepszych materiałów, zapewniających komfortowe i długotrwałe użytkowanie. 
Oferowane przez nas systemy ogrodzeniowe mogą być wyposażone w napędy i siłowniki do zdalnego otwierania. 
Wykonujemy bramy ogrodzeniowe przesuwne, dwu i jednoskrzydłowe. 
Ogrodzenia i ich konstrukcje projektujemy zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, łącząc atrakcyjność, klasyczne i nowoczesne wzornictwo z bardzo dużą funkcjonalnością. 
Ilustracje przedstawiają część wzorów ogrodzeń wykonywanych przez naszą firme na indywidualne zamówienia klientów. Większość wzorów może być wykonana ze zwieńczeniem 
prostym lub po łuku. 
Poniżej prezentujemy tabele z orientacyjnymi cenami. 
Ceny wykonania innych wzorów są indywidualnie kalkulowane po określeniu szczegółowych  warunków zamówienia. 
Na ostateczną cenę wpływ mają m.in. wymiary, ilość i gęstość oraz rodzaj użytych elementów i materiałów. 

Rubin A1

 Princessa B2

   Retro A1

  najbardziej typowe ozdobne elementy kute

dostępne w różnych wielkościach

Uwaga !!!
wg poniżej prezentowanych wzorów 

wykonujemy także:
bramy przesuwne, bramy jednoskrzydłowe, balustrady, 

kraty itp.

GC_3

GC_2

GC_3
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Princessa A3 Princessa B2

  Retro A2   Lord A1

   Clasic C4

Victoria B2 Victoria B3

 Rubin C3 Clasic B2

 Clasic C3

   Modern A2

Clasic A2

GC_3

GC_3

GC_3

GC_2

GC_2

GC_2

GC_3

GC_3

GC_3

GC_2

GC_1

GC_1

OGRODZENIA POSESYJNE KUTE
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   Jan A3 Mer A4

   Grek A2  Grek B1

   Brylnat B2

   Grek D3 Mer A2

    Jan A1   Jan C2

  Brylnat A1

OGRODZENIA POSESYJNE KUTE

orientacyjne ceny za m2 ogrodzeń posesyjnych kutych (bramy do 6 m długości)
ocynkowane + malowane proszkowo

GC_1 GC_2 GC_3 GC_1 GC_2 GC_3

brama przesuwna 390 459,- 528 459 540,- 621

brama skrzydłowa 365 429,- 493 442 520,- 598

przęsło 237 279,- 321 306 360,- 414

furtka 365 429,- 493 442 520,- 598

krata okienna zwykła 303 310,- 356 339 399,- 459

krata okienna kuta 331 390,- 448 357 420,- 483

balustrada zwykła 280 330,- 379 339 399,- 459

balustrada kuta 351 369,- 424 390 459,- 528

dopłata za łuk 5% 5% 5% 5% 5% 5%

dodatki wg indywidualnej wyceny

GC_1

GC_1

GC_2

GC_3

GC_1

GC_1

GC_3

GC_2

GC_2

GC_2

Ogrodzenia posesyjne kute podzielono na trzy grupy cenowe:
GC_1, GC_2 i GC_3

41
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ECO -2P/15

ECO -3PDo/15

ECO -4P/20Ł

ECO -3PD/15

ECO -4Poo/15

ECO -4P/15G8

ECO -3PG/15

ECO -3PC/15

ECO -4P/20G12

ECO -4P/20

ECO -3PS/15

ECO -4P/25G

1 2 3 74 85 9 116 10 12

1/ KÓŁKO  średnica 12 cm
2/ CETKA 8 X 12 cm
3/ GROT KUTY-12 wysokości  12 cm
4/ GROT KUTY-8 wysokości  8 cm
5/ GROT wytłaczany na profilu zamk. 20 x 20
6/ GROT wytłaczany  na profilu zamk. 25 x 25

7/ PROFIL ZAMKNIĘTY 15 x 15 mm
8/ PROFIL ZAMKNIĘTY 20 x 20 mm
9/ PROFIL ZAMKNIĘTY 25 x 25 mm
10/ RURA  średnicy 27 mm
11/ KĄTOWNIK  30 x 30x 2 mm
12/ POZIOMA POPRZECZKA z ceownika
40 x 40 x 2 mm

OGRODZENIA POSESYJNE SYSTEMU ECO
Podstawową cechą tego systemu jest stosunkowo niski koszt wykonania kompletnego ogrodzenia posesji przy 
zachowaniu takich warunków jak bardzo dobra trwałość i użyteczność oraz wysokie walory estetyczne ogrodzenia, 
jest to system zapewniający ładne, solidne i szybkie w montażu ogrodzenie przy bardzo atrakcyjnej cenie. Moduły 
segmentów ogrodzeniowych systemu ECO wykorzystują mocny ceownik 4 x 4 x 2 mm, który pełni rolę sztywnej 
poprzeczki w którą wpuszczone są pionowe profile, ich wybór prezentujemy na dole tej strony (rys. 7-11). 
Oferujemy różne zwieńczenia tych profili m.in. zwykłe, cięte pod kątem 450, kute groty lub groty wytłaczane w profilu. 
Ilość poziomych poprzeczek przęsła może być różna, co prezentują przedstawione poniżej wzory. Przęsła mogą być 
wzbogacone o elementy galanterii metaloplastyki. Całe segmenty oraz bramy i furtki po zespawaniu są cynkowane 
ogniowo i na życzenie malowany proszkowo. Ruchome części bram i furtek wykonane są z najlepszych materiałów, 
zapewniających komfortowe i długotrwałe użytkowanie. Oferowane przez nas systemy ogrodzeniowe mogą być 
wyposażone w napędy i siłowniki do zdalnego otwierania. 

Bramy ogrodzeniowe posesyjne ECO nie występują jako konstrukcje do samodzielnego 
wypełnienia.Ekonomiczne ogrodzenia z 

ceownika i profili zamkniętych,
w całości ocynkowane

podstawowe elementy paneludodatki

OGRODZENIA POSESYJNE SYSTEMU ECO
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ogrodzeniowa brama przesuwna systemu ECO -  konstrukcja ocynkowana
szerokość światła wjazdu

wys. 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

1250 1620 1740 1850 1970 2090 2200 2320
1500 1950 2090 2220 2360 2500 2640 2780
1750 2270 2430 2590 2760 2920 3080 3240
2000 2590 2780 2960 3150 3330 3520 3700

furtka ogrodzeniowa systemu ECO
szerokość

wysokość 1000 1100 1200 1300 1400

1250 440 490 530 570 620
1500 530 580 630 690 740
1750 620 680 740 800 860
2000 700 770 840 910 980

Wykonanie dla bram posesyjnych Systemu Eco do 5mb
profile konstrukcji nośnej 60 x 40 x 2 lub 40 x 40 x 2 ■ podstawa jezdna ceownik 
100 x 40 x 3 ■ profil jezdny 80 x 4 ■ wypełnienie zgodnie z wzorem Eco-2P/.. ■ dwa wózki jezdne 
po 5 łożyska ■ dla bramy z napędem elektrycznym tulejki oraz listwa zębata ■ dla bramy bez
napędu elektrycznego zamek patentowy hakowy ■ na życzenie słupek przeciwległy z profilu 
60x60x3 wraz z pochwytem, najazd końcowy lub sam pochwyt przykręcany do słupka 
ogrodzeniowego ■ całe konstrukcje paneli i bram ocynkowane

Uwaga ! powyższe ceny dotyczą wzoru ECO 2P/.. (wzór zawierający dwie poziome porzeczki) 
pozostałe elementy za dopłatą
* Ceny za metr kwadratowy, dla przęseł powyżej 2 m2

brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa systemu ECO
szerokość

wysokość 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

1250 1540 1650 1750 1860 1970 2080 2190
1500 1840 1970 2100 2240 2370 2500 2630
1750 2150 2300 2450 2610 2760 3000 3070
2000 2450 2630 2800 2980 3150 3330 3500

Eco BPEco BS Eco F

ceny przęseł systemu ECO (2,5 m szerokości)

wykonane z: wysokość 1250 1500 1750 2000 *m2

profil zamknięty 15 x 15 386 442 499 556 133

profil zamknięty 20 x 20 427 499 566 647 146

profil zamknięty 25 x 25 531 617 699 788 183

profil okrągły Ø 27 489 567 644 722 168

kątownik 30 x 30 417 480 544 606 143

dopłata za łuk 10% 10% 10% 10% 10%

malowanie proszkowe 55,- m2

dodatki do paneli ECO (2,5 m szerokości)

symbol szt. kompl.

grot kuty wysok. 8 cm G8 1,95 42,90

grot kuty wysok. 12 cm G12 2,25 49,50

grot zagniatany na profilu G 1,10 24,20

kółko średnicy 12 cm O 2,35 51,70

cetka C 2,35 51,70

pozioma poprzeczka P 25/mb 62,50

końce profili z <450 <45 0,90 19,80

słupki ogrodzeniowe ocynk. (z daszkiem plastikowym)

o przekroju (mm) do zalewania przykręcane

40 x 40 x 2 22,-/mb 33,-/mb

60 x 40 x 2 27,-/mb 39,-/mb

60 x 60 x 2 31,-/mb 42,-/mb

malowanie proszkowe 12,-/mb

OGRODZENIA POSESYJNE SYSTEMU ECO
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Strong BS

Strong F

Strong BP

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMU STRONG

symbol wspornik 
ocynk +lakier proszk.

40 11,25 13,40

Oferujemy nowoczesne szybkie w montażu Ogrodzenia Przemysłowe Systemu STRONG składające się z paneli ogrodzeniowych, słupków, furtek, bram ogrodzeniowych przesuwnych 

lub skrzydłowych. Ogrodzenia takie idealnie nadają się do grodzenia terenów przemysłowych, zapleczy centrów handlowych i obiektów gospodarczych, Opcjonalnie ogrodzenie 

można zwieńczyć drutem kolczatym mocowanym na wspornikach. Wszystkie elementy naszego systemu są wstępnie ocynkowane oraz dodatkowo malowne elektrostatycznie 

najlepszymi lakierami proszkowymi w wybranych przez Państwa kolorach z palety RAL.

wys. panel  
ocynk RAL 6005**

1,43 173 208
1,63 196 230
1,83 213 256
2,03 229 277

wys. panel    
ocynk RAL 6005**

0,63 - 96,91
1,03 - 134,54
1,23 120,16 146,87
1,53 147,12 183,58
1,73 161,84 197,13
2,03 190,98 232,27
2,43 - 306,67

wys. słupek  
ocynk RAL 6005**

2,00 39 50
2,25 41 54
2,50 45 58
2,75 57 72

wys. słupek    
ocynk RAL 6005**

1,00 - 38,86
1,50 - 49,89
1,70 - 54,29
2,00 52,11 62,35
2,40 61,15 71,16
2,60 65,69 81,66
3,20 - 117,89

brama ogrodzeniowa przesuwna systemu STRONG - konstrukcja ocynkowana
szerokość

wysokość 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10.000
1500 2568 2889 3210 3531 3852 4173 5056 5404 5778 6795 7223 7651 8828
1750 2996 3371 3745 4120 5083 5457 5885 7704 8239 8774 9309 9791 10326
2000 3424 3852 4815 5297 5778 6955 7490 8828 9416 10005 11556 12198 14980
2250 3852 4869 5404 5992 7223 7865 9309 9951 11556 12305 15194 15997 16853
2500 4815 5404 6688 7330 8828 9577 11235 12038 14980 15943 16853
3000 5778 7223 8828 9737 11556 12519 15729 16853 17976

■ Wykonanie dla bramy do 5mb: profile konstrukcji nośnej 60x40x2, podstawa jezdna 
ceownik 100x6 profil jezdny 80x4, wypełnienie profil zamkniety 20x20x2, dwa wózki, rolki 
łożyskowane po 5 szt., dla bramy z napędem elektrycznym podstawa i tulejki pod listwę, 
dla bramy bez napędu zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 60x60x3, 
z pochwytem. 
■ Wykonanie dla bramy do 7mb: profile konstrukcji nośnej 60x60x3, podstawa jezdna 
ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil zamkniety 25x25x2, dwa wózki, rolki 
łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy z napędem elektrycznym podstawa i tulejki 
pod listwę, dla bramy bez napędu zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 
60x60x3, z pochwytem, wzmocnienia z zastrzałów 25x25x2
■ Wykonanie dla bramy do 9mb: profile konstrukcji nośnej 80x80x3, podstawa jezdna 
ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil zamkniety 20x20x2, dwa wózki, rolki 
łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy z napędem elektrycznym podstawa i tulejki 
pod listwę, dla bramy bez napędu zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 
60x60x3, z pochwytem, wzmocnienia z zastrzałów 50x50x3
■ Wykonanie dla bramy do 11mb: profile konstrukcji nośnej 80x80x4, podstawa jezdna 
ceownik 100x6 profil jezdny 80x5, wypełnienie profil zamkniety 25x25x2, dwa wózki, rolki 
łożyskowane po 5 szt. stalowe, dla bramy z napędem elektrycznym podstawa i tulejki 
pod listwę, dla bramy bez napędu zamek patentowy hakowy, słupek przeciwległy z profilu 
80x80x4, z pochwytem, wzmocnienia z zastrzałów50x50x3

Brama przesuwna ogrodzeniowa systemowa. Brama ocynkowana ogniowo, wózki 
jezdne bezobsługowe, zalecane napędy NICE POLSKA, na zamówienie słupek 
przeciwległy na stopie przykręcanej. 
Niniejsze warunki także dla bram bez wypełnienia. Bramy mogą miec również 
wypełnienie systemowym panelem ogrodzeniowym.

brama skrzydłowa systemu STRONG - konstrukcja ocynkowana
szerokość

wysokość 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1500 2440 3050 3756 4494 5136 5778 7223
1750 2846 3558 4382 5243 5992 6741 8346
2000 3253 4173 5008 5992 6848 8667 9630
2250 3756 4815 5778 6741 8667 9748 -
2500 4280 5350 6420 8421 9630 - -
3000 5136 6420 8667 10112 - - -

furtka systemu STRONG - konstrukcja ocynk.
szerokość

wysokość 1000 1250 1500
1500 626 762 915
1750 712 889 1067
2000 813 1017 1220
2250 915 1143 1370
2500 1017 1270 1519
3000 1220 1525 -

450

170

170

450

120

40
12

wspornik do mocowania drutu kolczastego, 
montowany na słupku 60x40

** Ceny podane w pozycjach „+RAL 6005**” dotyczą tylko lakieru w kolorze RAL 6005, pozostale kolory z palety RAL za dopłatą 55,-/m2.

Elementy mocujące dla panelu STRONG P/C są wliczone w jego cenę 
( obejma ocynk 7,- w RAL-u 6005 -8,20-)

Słupki o wymiarach 60 x 40 x 2 mm

panel szerokości 
2,50 m   

panel szerokości 
2,50 m   

Elementy mocujące dla panelu NYLOFOR 3D
-śruba hakowa-1,55/szt. 
-nakrętka do śruby hakowej -1,34-/szt.
-złączka -0,88-/szt.,  -obejma -5,02-/szt.
UWAGA! Ilość tych elementów zależna jest od wysokości panela. 

systemowe panele ogrodzeniowe

Ø 6

STRONG P/C NYLOFOR 3D

20x8x2

Ø 5
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SYSTEM  PODMURÓWEK

3
1 2 2 2 4

1  betonowa deska ogrodzenia

2  łączniki proste 2

3  łącznik końcowy

4  łącznik narożny

3
1 2 2 2 4

elementy systemu podmurówek ogrodzeniowych

schemat montażu podmurówek ogrodzeniowych

Prefabrykowane podmurówki płotów „URANOS” 
pozwalają na szybki montaż ogrodzenia, gdyż nie 
zachodzi konieczność rozbierania przęseł w celu za-
budowania podmurówki ogrodzenia. 
Podmurówki te idealnie pasują do ogrodzeń systemo-
wych, z przęseł kratowych, siatki lub innych elemen-
tów.

elementy podmurówek o wys. 20 cm
deska betonowa prosta dugości 2,39 m 39,00
łącznik prosty 17,00
łącznik końcowy 17,00
łącznik narożny 18,00

elementy podmurówek o wys. 30 cm
deska betonowa prosta dugości 2,39 m 52,00
łącznik prosty 22,00
łącznik końcowy 22,00
łącznik narożny 23,00

elementy podmurówek o wys. 50 cm
deska betonowa prosta dugości 2,39 m 122,00
łącznik prosty 38,00
łącznik końcowy 38,00
łącznik narożny 39,00

System ogrodzen do samodzielnego montażu 
imitujący cegłe klinkierową.
Całe słupki i podmurówki ogrodzeniowe gotowe  
do zalania/wypełnienia betonem,
Pełna gama kolorów cegły klinkierowej, patrz str. 29

słupek ogrodzeniowy „34” bez daszka 340x340x1530mm 212,-/szt.
słupek ogrodzeniowy „34” z daszkiem 340x340x1600mm 239,-/kpl
deska podmurówki z daszkiem  320x200x2750 377,-/kpl
daszek słupka 390x390x70mm 35,-/szt.
słupek ogrodzeniowy „57” z daszkiem 570x340x1600mm 377,-/szt.
cieniowanie elementu 46,-/szt.
inny kolor fugi 35,-/szt.

OGRODZENIE KLINKIEROWE
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Ogrodzenie kamienne typu GORC I

Ogrodzenie kamienne typu GORC II

Ogrodzenie kamienne typu ROUND (słup)
z podmurówką z modułów typu MODYŃ 

GORC I

GORC II

ROUND
słupek

MODYŃ
podmurówka

wykonane z elementów betonowych, doskonale 
imitujących fakturę granitu łupanego

wykonane z elementów betonowych, doskonale 
imitujących fakturę granitu łupanego

wykonane z elementów betonowych
 o fakturze grysu

oferowany w kolorach:

a) szary, czerwony, oliwkowy, oranż, czarny

b) piaskowy, zółty

c) multikolory: onix, golden, kolorado, alaska, sahara

oferowany w kolorach:

a) szary, czerwony, oliwkowy, oranż, czarny

b) piaskowy, zółty

c) multikolory: onix, golden, kolorado, alaska, sahara

oferowany w kolorach:

a) szary, czerwony, oliwkowy, oranż, 

bloczki (moduły, elementy) słupka i podmurówek mają takie same wymiary zewnętrzne. 

bloczki (moduły, elementy) słupka i podmurówek mają takie same wymiary zewnętrzne. 

bloczki słupka L-31 i H-20 cm, podmurówka typu MODYŃ L-40, H-20,  

*element daszka od długości 24 i głębokość 36   ** element daszka od długości 47 i głębokości 47 cm

bloczek słupka 

bloczek słupka 

bloczek słupka

elementy ogrodzeń kamiennych, cena za 1 szt.

element słupka element podmurówki daszek na słup daszek na podmur.

GORC I 19,80- 18,70- 22,10- *  10,12-

GORC II 32,10- 29,50- 34,90- **  35,10-

ROUND 18,90- 18,90- 30,90- **  35,10-

MODYŃ 18,90- 18,90- 30,90- *  10,12-

OGRODZENIA KAMIENNE
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DODATKI DO OGRODZEŃ, NAPĘDY

NAPĘDY

dodatki do bram ogrodzeniowych i ogrodzeń

słupek ogrodzeniowy ocynkowany 40x40x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do zalewania 22,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 60x40x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do zalewania 27,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 60x60x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do zalewania 31,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 40x40x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do przykręcania 33,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 60x40x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do przykręcania 39,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 60x60x2 (wraz z daszkiem plastikowym) do przykręcania 42,- /mb
słupek ogrodzeniowy ocynkowany 100x100x4 (wraz z daszkiem plastikowym) do zalewania 69,- /mb
listwa zębata do napędu bramy przesuwnej o grubości 8 mm 55,- /mb
przygotowanie bramy pod napęd 37,- /szt.
słupek przeciwległy bramy przesuwnej 44,- /mb
zamek hakowy do bramy przesuwnej 59,- /szt.
zamek do bramy dwuskrzydłowej 65,- /szt.
elektrozamek 85,- /szt.
samozamykacz 265,- /szt.
malowanie proszkowe do 6,7m długości, 1,8m wysokości, 1,5m szerokości 95,-/m2

malowanie proszkowe powyżej 6,7m długości, 1,8m wysokości, 1,5m szerokości 150,-/m2

słupy portalowe w brame przesuwnej 5 % wartości bramy
konstrukcje bram i furtek do samodzielnego wypełnienia (tylko systemowe, str.21) minus 20 % ceny bramy
wykonanie fundamentu (wykopanie, szałowanie, zbrojenie, zalanie betonem) 750,- /m3

zalanie betonem gotowych szałunków lub wypełnienie nim wnętrz słupków ogrodzeniowych itp 508,- /m3

łata stalowa ocynkowana 40x20x2 14,50,- /mb
motaż na telefon
transport 2,- /km 
wykonanie instalacji elektrycznej 27,- /mb

szerokość

wysokość

długość

światło wjazdu

posesja

rurka elektroinstalacyjna
o średnicy min. 20 mm 

obrys podstawy jezdnej 

Wielkości fundamentów dla bram o świetle wjazdu do:
3,5 mb (szerokość 50cm x długość 120cm x  głębokość 90cm)

5 mb  (szerokość 50cm x długość 160cm x  głębokość 90cm)
7 mb  (szerokość 70cm x długość 210cm x  głębokość 90cm)
9 mb  (szerokość 70cm x długość 310cm x  głębokość 90cm)

11 mb (szerokość 100cm x długość 360cm x  głębokość 90cm)

napędy bram ogrodzeniowych

zestaw ROKIT SMILO -siłownik do bram przesuwnych o wadze do 300 kg;  z wbudowaną centralą, radioodbiornik SMILO SMXIS, dwa piloty SM2, 1377,05-
zestaw ROBO 1000 SMILO -siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600 kg;  z wbudowaną centralą, radioodbiornik SMILO SMX2, dwa piloty SM2, fotokomórki BF 1754,10-
zestaw ROBUS 1000 SMILO -siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg; z wbudowaną centralą Bluebus, radioodbiornik wewn. SMXIS,  dwa piloty SM2, fotokomórki Bluebus MOFB 2131,15-
zestaw THOR 1551 SMILO -siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg; z wbudowaną centralą, radioodbiornik uiwersalny SMX2,  dwa piloty SM2, fotokomórki BF 2245,90-
zestaw WINGO SMILO - dwa samochamowne siłowniki do bram skrzydłowych; z centralą Mindy A400, radioodbiornik SMXIS, dwa piloty SM2, 1704,92-
zestaw WIL4 - szlaban z centralą, ramie aluminiowe płaskie 4,25 m, listwy zabezpieczające na ramie szlabanu, nalepki ostrzegawcze 3442,62-
zestaw WIL6 - szlaban z centralą, ramie aluminiowe płaskie 6,25 m, listwy zabezpieczające na ramie szlabanu, nalepki ostrzegawcze 4672,12-
pilot SM2 - dwukanałowy 49,18-
fotokomórka BF - zewnętrzna, nadajnik + plus odbiornik, zasięg do 15 m 155,74-
lampa LUCY 0 - lampa ostrzegawcza 230V 81,97-
antena ABF- antenka zwiększająca zasięg pilota 65,57-
radio SMX2 - radioodbiornik uniwersalny dwukanałowy 188,52-

oznaczenie typu otwierania, wg osoby wchodzącej do pomieszczenia lub posesji (od strony zazwyczaj ładniejszej, frontowej).
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NAPROWADZACZE, ODBOJNICE, BARIERKI, PODESTY

naprowadzacze (para - 2 szt.)

odbojnica ochronna

typ
ocynk. lakier proszk. ocynk. lakier proszk.

Ø 140 Ø 170

naprowadzacz 2000 A 1200 1450 1400 1700

naprowadzacz 2500 A 1350 1600 1550 1850

naprowadzacz 3000 A 1600 1850 1800 2100

naprowadzacz 4000 A 1900 2150 2100 2400

naprowadzacz 2000 B 1400 1650 1600 1900

naprowadzacz 2500 B 1550 1800 1750 2050

naprowadzacz 3000 B 1800 2050 2000 2300

naprowadzacz 4000 B 2100 2350 2300 2600

typ
ocynk. lakier proszk. ocynk. lakier proszk.

Ø 140 Ø 170

odbojnica 470/mb 580/mb 590/mb 725/mb

barierki drogowe

typ lakier proszk.

U12b-1500 185,-/kompl.

U12b-2000 195,-/kompl.

balustrada 290,-/mb

U12b wykonane są z rury stalowej Ø 60, wys. 1500/2000 mm, z zaślepką i uchwy-
tami do łańcucha; malowane proszkowo na kolor biały, oklejonej pasami czerwonej 
foli odblaskowej, w komplecie 1 słupek,2 łańcuchy (czerwony i biały)

drabiny elewacyjne

typ ocynk.

drabina 480,-/mb

Drabiny elewacyjne, montowane do elewacji budynków, przemysłowych, 
magazynowych, handlowych itp. Maksymalna nośność wynosi 150 kg.  
Bezpieczne korzystanie zapewnia stalowa konstrukcja ochronnego pałąka.

Naprowadzacze wykonywane są z giętych rur 
stalowych Ø 140 lub 170 mm, zabezpieczo-
nych powłoką cynkową. Odbojnica naprowa-
dzacza wygięta jest pod kątem 150. Napro-
wadzacze do przykręcania posiadają płaskie 
podstawy z prostokątnej grubej blachy (do 
zamontowania na istniejącym podłożu, posad-
ce), natomiast naprowadzacze do zalewania 
w betone mają przedłużone stopy, sięgajace 
60 cm w fundament. Oferowane długości na-
prowadzaczy to 2000, 2500, 3000, 4000 mm.
Wersje wykonania to naprowadzacze z dwo-
ma punktami mocowania typ A lub z trzecią 
stopom typ B (przykręcane lub do zalewania)
Wersje wykończenia to: ocynkowana, lakiero-
wana lub lakierowana z naklejonymi pasami 
ostrzegawczymi.

Oferujemy wersje do przykręcania z płaską 
podstawą z prostokątnej grubej blachy lub do 
zalewania w betonie. Wysokość na żądanie 
odbiorcy. Standardowo ocynkowane ogniowo, 
opcjonalnie malowane proszkowo i/lub okleja-
ne pasami ostrzegawczymi.

podesty do ramp

typ ocynk.

P/R-3T   9.800,- 

P/R-6T  13.500,-

Podesty w wersji o nośności do 3.0 t i do 6 ton. Standardowo oferowane podesty 
mają wymiary: 3 m szerokości, 6 m długości oraz wysokość 1,2 m.
Konstrukcja wykonana jest z profili zamkniętych 100 x 100 x 4 mm i wypełniona
jest kratą wema. Całość jest cynkowana ogniowo.

Naprowadzacze kół samochodowych montowane są jako zbezpieczenie 
ramp przeładunkowych, wjazdów oraz urządzeń. 
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 DRZWI ZEWNĘTRZNE

Oferujemy nowe drzwi stalowe typu JOWISZ są estetycznymi drzwiami produkowanymi zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz aprobatami technicznymi. 

Jest to najlepiej wyposażone skrzydło i jak do tej pory najgrubsze (55 mm). Procedury oraz technologia wytwarzania pozwalają uzyskać wysoką jakość oraz powtarzalność produktu.

Drzwi są odporne na „zwichrowanie”, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcje stalową oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

Standardowe wyposażenie naszych skrzydeł zostało w drzwiach JOWISZ ulepszone; zamiast zawiasów klasy ”5” użyte zostały zawiasy klasy „8” używane w drzwiach 

antywłamaniowych oraz toczone bolce przeciwwyważeniowe znacznie grubsze od standardowych.

Drzwi JOWISZ są również wyposażone w zupełnie nowe zamki  - zarówno dolny, podstawowy, jak i zamek górny są trzybolcowe.

Drzwi JOWISZ są dostępne w przeszkleniach typu: „cytrynka”, „2 diamenty”, „roco”.

Aprobata techniczna dopuszcza stosowanie skrzydeł Jowisz jako drzwi wejściowych do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, pomieszczeń biurowych, składów magazynowych 

itp., chociaż głównym ich przeznaczeniem jest użycie jako wejściowych do domów jednorodzinnych. 

Charakteryzują się one estetycznym wyglądem, wyjątkowo niską ceną, wielofunkcyjnym zastosowaniem. Blacha o wzorze drewnopodobnym ma kolor maksymalnie zbliżony do 

kolorów, jakie są używane przy produkcji okien PCV – złoty dąb, mahoń i wenge.

Skrzydła są produkowane w szerokościach standardowych (80,90).

skrzydło o poszyciu drewnopodobnym, grbości 55 mm z wysokogatunkowej blachy o grubości 0,8 mm

skrzydło wypełnione samogasnącym styropianem EPS70

powłoki złoty dąb lub mahoń

przylga 3-stronna, o grubości 19 mm

3 bolce antywyważeniowe

zamek 3- bolcowy, podklamkowy
na wkładkę patentową

trzy zawiasy trójdzielne klasy B

dodatkowy zamek 3- bolcowy, 
na wkładkę patentową

cena kompletnych drzwi

1.400,-

drzwi pełne 899,-

ościeżnica 360,-

próg dębowy 62,-

próg aluminiowy 62,-

klamka + wkładka 79,-

dodatkowe przeszklenia:

„dwa kryształy” 380,-

„tulipan” 420,-

„roco” 490,-

dwa kryształy

tulipan

roco


