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NAPROWADZACZE TYPAIiI B

Produkowane przez naszg firme naprowadzacze stosuje sie do prawidtowego ustawienia najezdzajgcego, dokujgcego
pojazdu. Naprowadzacze wymuszajg bezpieczne, prawidiowe i prostopadte ustawienie pojazdu na stanowisku

przetadunkowym.

Wersja wykonania: do przykrecania lub zalewania w betonie, z dwoma punktami mocowania typ A.. oraz alternatywnie z

trzecig stopom typ B...

Oferowane dtugosci naprowadzaczy to 2000, 2500, 3000, 4000 mm. Wersje wykonczenia to : ocynkowana , lakierowana
lub lakierowana z naklejonymi pasami ostrzegawczymi.

ok.. 2500 mm

A20, B20 - 2000 mm
A25, B25 - 2500 mm
A30, B30 - 3000 mm
| A40, B40 - 4000 mm

[ wersja przykrecana ]
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[ wersja do betonowania ]

BRAMY GARAZOWE I PRZEMYSLOWE
OGRODZENIA POSESYINE I SYSTEMOWE
METALOPLASTYKA

AUTOMATYKA
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A20, B20 - 2000 mm
A25, B25 - 2500 mm
A30, B30 - 3000 mm
ok.. 2500 mm A40, B40 - 4000 mm
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BRAM-STAL® Edmund Olejnik 41-407 Imielin, ul.Rzemieslnicza 12,
tel./fax: 032 223 97 86, 032 225 68 29

www.bram-stal.pl biuro@bram-stal.pl

NIP: 646-230-63-63, Konto: BS Tychy 25 84350004 0000 0002 4439 0002
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NAPROWADZACZE TYPAIiI B

CERTYFIKAT NR:
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3250 mm

A20, B20 - 1200 mm

) S A25, B25 - 1700 mm
RYS. 3 widok z gory A30, 830 - 2200 rom
), - mm

Ponizej pokazujemy rozmieszczenie stéop fundamentowych pod naprowadzacze w wersjach  wykonania: do
przykrecania lub zalewania w betonie, z dwoma punktami mocowania (typ A.. ) oraz alternatywnie z trzecig stopom
(typ B..). Srodkowe fundamenty wykonuie sie tylko dla wersji B

Zalecamy uzycie betonu atestowanego B-25.
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RYS. 4 [ rozmieszczenie stop fundamentowychj
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