BRAMY GARAZOWE | PRZEMYSLOWE zamawiajacy: oo ERM -
B R q M _ STq OGRO!)ZENIA POSESYJNE | SYSTEMOWE e Jv)va(; ]2 0|1r%e§wz[r;1r0|r
GARAZE, METALOPLASTYKA, AUTOMATYKA

ul. 3] G
A O BRA A 0) A DR 0 A
numer o
kod pocztowy miejscowos$c
miejsce 1 NIP S e
dostawy/ ............................................................................................................ data
montazu
TYP BRAMY: B2IS o B2IA O B2IP O ilos¢ sekcji IP: miejsce sekcji IP (od dotu) :
T ) ) uchwyt drzwi serwisowe «© =
wmiry overs () ok b | o M | metmen |k | oo | oo | 28 | 8¢
S wysoko$¢ prows zewnatrz) zewnatrz) o2 3
flos¢ nadproza dzenie przektadnia | przektadnia ag E 3
szerokosé | wysokosé P L P zew. | wew. | rodzaj ilogé : P L P L prawe lewe ) ]
fancuchowa zebata o S
biaty
brgz
RAL
‘gilf))éng- odbiér wiasny/bez montazu ()
dostawa / bez montazu O
dostawa oraz montaz
BRAM-STAL wykona zamoéwienie wedlug wyzej
wymienionej specyfikacji Zamawiajgcego w terminie nie
diuzszym niz ......... dni. Klient zobowigzany jest odebraé
Im? przedmiot zamoéwieniai uiscié¢ jego koszt. Montaz obejmuje

osadzenie bramy w istniejgcym otworze na kotkach
rozporowych oraz jej regulacje, bez obrobek murarskich i
demontazu poprzedniej bramy.

Im? KOSZT ZAMOWIENIA

z podatkiem
VAT :

Imb

wptacono
zaliczke w

WYSOKOSCI I coviniii

i BRAM-STAL® Edmund Olejnik 41-407 Imielin, ul. Rzemieslnicza 12, tel./fax: 032 223 97 86, 032 225 68 29
s www.bram-stal.pl biuro@bram-stal.pl e s

czytelny podpis zamawiajgcego podpis przyjmujgcego

o
PN-EN ISO 9001:200"
CERTYFIKAT

X NIP: 646-230-63-63, Konto: BS Tychy 25 84350004 0000 0002 4439 0002




Brama przemystowa segmentowa stalowa typu B2IS

m sekcje o wysokosciach 610, 732 mm

m $ciany sekgji z blach stalowych o grubosci 0,5 mm, ocynkowanych

ogniowo i powlekanych poliestrem

m sekcje wypetnione bezfreonowa pianka poliuretanowg

o grubosci 40 mm

m waga: 13 kg/m?

m wzoér przetloczen poziomy

m faktura: stucco - skorka pomaranczy (od zewnatrz), gtadka (od

wewnatrz)

m kolor wewnatrz: biaty (zblizony do RAL 9002)

System prowadzenia

m konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

m wal z ocynkowanymi sprezynami skretnymi (wytrzymato$é

sprezyn do 25 000 cykli)

m brama otwierana recznie wyposazona w linke i uchwyt

dwustronny

m prowadzenie normalne NP

m rygiel reczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek,
zabezpieczenie w przypadku peknigcia sprezyn

Brama przemystowa segmentowa aluminiowa typu B2IP D

m rama sekgji o grubosci 40 mm

m $ciany ramy z anodowanego aluminium o grubosci 1,4 mm

m wypetnienie: podwéjne szkio akrylowe o grubosci 2,5 mm (w

pakiecie 22 mm) lub dwus$cienna ocieplona ptyta aluminiowa

m waga: 9 kg/m?

System prowadzenia

m konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

m wal z ocynkowanymi sprezynami skretnymi (wytrzymato$é

sprezyn do 25 000 cykli)

m brama otwierana recznie wyposazona w linke i uchwyt

dwustronny

m prowadzenie normalne NP

m rygiel reczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek,
zabezpieczenie w przypadku peknigcia sprezyn
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